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Ringlaan 39
J AC E G 1853 - Strombeek-Bever
g vIw tel. +32 2 880 88 90 AW a0
Erkend keuringsorganisme info@aceg.be ISOAEC 17020
www.aceg.be

2n zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 14/11/2022 Inspecteur: Thibault Vanhoutte Mentor: Installateur: -
IDlabel: Klantreferentie:
B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest

ET61557 Serienummer: 19370806

Datum verslag: 14/11/2022

Eigenaar
Plaats van het onderzoek

Naam Via Immo
Straatnaam Tulpenlaan .

. Straatnaam Desselgem-Dries

Huisnummer 115 .

Huisnummer 6
Busnummer

Busnummer
Postcode 8540

" Postcode 8792
Gemeente Deerlijk
Gemeente Desselgem

Land Belgié

Land Belgié

Installateur

Naam -

BTWnr. E

Telefoonnummer =

E-mail =
Type : appartement EAN : 54 Teller Nr.: : 5657087

Niet meegedeeld
Afbeelding schakel- en verdeelbord: ! L=

=
|
Aard onderzoek: Controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie van een wooneenheid bij verkoop op vraag van de verkoper
volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 8.4.2. en 8.2.1. en 4.2.4.3.
Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm: Max beveiliging: 40 A
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Aantal borden: 2 Aantal kringen: 9 Ri algemeen: 181.9 MQ

OK

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 10.26 Q oK

18.265 g 0.0
Re @

«Bki}

[FONCEHIng 9

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

1A (mA) In (A) In - andere (A) lot Type Beveiligde kringen Test x 2,5
300 40 22,5kA2s (3000A) A 8 OK OK
30 40 22 5kA2s (3000A) A 4 OK OK
300 40 22,5kAZs (3000A) A 9 oK OK
BESCHRIJVING INSTALLATIE
Aantal kringen Curve Bescherming IN (A} (andere) P Sectie (mmz)
i 0 20 4 25
4 C 16 . 2 2,5
3 (¢ 20 2 25
1 € 20 2 2,5
2 u 16 1 -
Visueel nazicht (algemeen) NOK Directe aanraking OK Indirecte aanraking OK
Aansluitingen NOK schema in bijlage door Aceg vzw OK
Equipotentiale niet van toepassing Doorsnede geleiders OK

verbindingen

Continuiteit OK Verlichting / toestellen NVT
OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

11.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 -
2.13en3.1.2en9.1.2)

11.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 -
2.13en3.1.2en 9.1.2)

15.02 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht
of vervolledigd te worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1. en 3.1.3.3.A. en 5.1.6.1)

15.07 Verdeelbord dient vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechstreekse aanraking is
onvoldoende. (Boek 1 Onderafdeling 4.2.2.3.)

15.10 Niet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet correct of onvoldoende afgedicht. (Boek
1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)
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15.13 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.
(Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.3.)

17.01 De nominale stroomsterkte van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaathare
stroomsterkte van de stroomafwaarts geinstalleerde leiding en/of verbruiker. (Boek 1 Afdeling 4.4.1.)

17.02 De smeltveiligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te
worden van kalibreerelementen. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.5.A.)

17.07 Zekeringen en automaten ter bescherming van éénzelfde stroombaan moeten dezelfde
nominale stroomsterkte hebben. (Boek 1 Onderafdeling 4.4.1.5.)

18.13 Kabels van het type VTLmb, LMVVR, COAX, VVT zijn verboden en dienen vervangen te worden
door een type conform Boek 1 Onderafdeling 5.2.1.2.

nota/note 18 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de
voorschriften van het AREI boek 1.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tiidens onze rondgang.

nota/note 28 Volgens AREI boek 1 8.2.1. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te
laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse Il aansluiten.

nota/note 3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij e
voorleggen schema's.

BESLUIT il

o

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het cnmmiebezuek vaorzien door hoofdstuk 8.4.2, van het
AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens vamn de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het
verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze cnshleman op de hoogte mbrengen ;

eze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 12
VRWGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG
De inspectéur Thibault Vanhoutte

S — AR . S
" Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de instalf
« Hetverslag dient te worden bewaard in het dossier__
= Elke wijziging diert te worden vermeld in ha’ 4

«  Elk ongeval overkomen van pesana e &mmﬁsrmL of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elekirische inslallatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale
Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
- Dereproductie ven dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het sctrriftelijk akkoord van het corroleorganisme en de aanvrager.

- De keuring beperkt zich tot de zichthare en normaal toegankelijke delen van de installatie,

www.aceg.be +32 2 880 88 90 BES53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Dit verslag is een verslag dat aangeeft wat de statusis De koper heeft 18 maanden tijd na aktedatum om de ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke
van de elektrische installatie. Op deze manier wordt de  vermelde inbreuken op te lossen. Als alle inbreuken zijn keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.
koper bij de verkoop van de woning ingelicht over de verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw

status van de installatie en kan hij een inschatting keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak, zo

maken van de mogelijke kosten. kunnen wij uw dossier opvolgen en vervolledigen.
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