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PLAT DAK

RWRW

RWRW

mogelijks toekomstig toepassing van
zonnepanelen

Materialen grondplannen / snedes

beton

isolatie

Riolering

riolering vuilwater

riolering regenwater - gravitair

gevelmetselwerk

riolering aalwater

(dragende) houtmassiefplaat OSB-4

Materialen gevels
1.buitenschrijnwerk : aluminium - bronskleurig / zwart
2.dakbedekking : zink - antracietkleurig
3.dakgoot / -rand : zink - antracietkleurig
4.parement : geel met witte, grijsgroene en bruine
nuances, licht bezand
5.buitenpleisterwerk
6.houten beplanking

Materiaal verharding  :
siergrind type kasteelgrind : wit-beige-bruin
waterdoorlatend
terras : betontegels (afwaterend naar groenzones)

kimblokken / cellenbeton

Opbouw dak / vloer / wand

A. Hellend dak:
- dakdichting in zinken banen (felssysteem)
- scheidingslaag
- isolatie PIR
- dampremmende laag
- bouwkundige houtmassiefplaat OSB-4
- dunpleister

B. Vloer verdiepingen:
- vloerafwerking in keramische tegels
- zwevende vezelgewapende dekvloer
- pe folie
- akoestische isolatie (zwevende vloer)
- uitvulling
- draagvloer in houtmassiefplaat OSB-4

C. Vloer gelijkvloers  op volle grond :
- vloerafwerking in keramische tegels
- vezelgewapende dekvloer
- pe folie
- EPS isolatie
- pe folie
- EPS uitvulling
- draagvloer in gewapend beton cfr studie stabiliteit
- pe folie
- werkvloer

D. Buitenmuren achtergevel gelijkvloers:
- gevelsteen
- luchtspouw
- PIR of Resol isolatie
- binnenspouwblad in houtmassiefplaat OSB-4
- dunpleister

E. Buitenmuur voorgevel gelijkvloers:
- afwerking in houten beplanking
- uitlatting (pannelatten 32x32)
- houten structuur (40x60)
- PIR isolatie
- binnenspouwblad in houtmassiefplaat OSB-4
- dunpleister

F. Buitenmuren niveau 1:
- afwerking in buitenpleisterwerk
- EPS isolatie:
- binnenspouwblad in houtmassiefplaat OSB-4

G. Beglaasde gevels : Uw : <1,5 W/m2K
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plan opmerkingen
plan vervallen
plan as built

plan buro

plan ter studie
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