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ALGEMEEN: 

Residentie “Lavadero” is gelegen in de Menenstraat 439, 441 & 443 te Wevelgem en bestaat uit 9 tijdloze appartementen 

en 5 moderne woningen rond een mooie binnentuin. 

Dit lastenboek beperkt zich tot de toelichting van de woningen (blok B en C), voor de appartementen verwijzen we graag 

naar een ander lastenboek. 

Dit verkoopslastenboek heeft als doel de koper een beknopt overzicht te geven over zijn toekomstige woning, in het 

bijzonder wat betreft de kwaliteit van de toegepaste materialen en afwerking. Indien bijkomende informatie of uitleg nodig 

blijkt, aarzel niet u te wenden tot de makelaar, bouwadviseur of de projectleider. 

Dit verkoopslastenboek vormt één geheel met de verkoopsovereenkomst en bijhorende plannen.  Bij eventuele verschillen 

blijft dit lastenboek alle voorrang genieten.   

Het gebouw wordt opgericht volgens de architectuurplannen en de stabiliteitsstudie. De bouwheer en alle aannemers 

zullen de werken uitvoeren volgens de plannen van boven vernoemde studiebureaus. Nochtans kunnen door de bouwheer 

na raadpleging van de architect en ingenieur wijzigingen of aanpassingen aangebracht worden die nuttig of noodzakelijk 

zijn omwille van esthetiek, of techniek of vereist door de administratie.  Dit zal geen aanleiding geven tot verrekening in min 

of in meer. 

De aannemer mag ten allen tijde hieronder beschreven materialen en / of installaties of de verwerking ervan wijzigen 

zonder echter de hoogwaardigheid te schaden. 

 

In het lastenboek wordt een aantal keer de benaming ‘handelswaarde’ gehanteerd. 

Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs (excl. BTW) van de materialen op het moment van 

uitvoering van de werken.  

De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld (bv keuken). 

 

1A.  BOUWTERREIN 

De aannemer zorgt ervoor dat de bouwplaats doeltreffend afgesloten is van het openbaar domein, om te beletten dat 

derden deze zouden betreden.  

De werf wordt beveiligd in het algemeen en in het bijzonder alle bouwputten en trapgaten met de nodige afdekkingen en 

balustrades. 

Het bouwperceel is voorzien van de nodige merk –of eigendomspaaltjes, aangebracht door een bevoegd landmeter. De 

aannemer stelt zich in verbinding met de bevoegde instanties voor het bepalen van de bouw- en /of scheidingslijnen.  

Alvorens de werken aan te vangen, wordt het te realiseren gebouw ingepland conform de goedgekeurde bouwaanvraag. 

De werf zal regelmatig opgeruimd worden, alle afval wordt verwijderd van de werf.  

Hiervoor worden geen aparte kosten in rekening gebracht. 
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1B.  Erelonen 

Voor de woningen zijn er diverse (al dan niet wettelijke) verplichtingen waarvoor een bevoegd persoon 
wordt aangeduid.  Alle onderstaande erelonen zijn inbegrepen in de prijs van de woningen, met 
uitzondering van eventuele wijzigingen aan de oorspronkelijke plannen op vraag van de koper. We 
lichten ze hieronder kort even toe.   

 

Architect  

Inoforma Architects, Kozakstraat 79 te 8560 Wevelgem 

De architect staat in voor het ontwerp van de bouwplannen, de aanvraag van de bouwvergunning en de opvolging van de 

werken tijdens de uitvoering. Ook bij de voorlopige oplevering van je woning word je bijgestaan door de architect. 

De architect is inbegrepen. 

 

stabiliteitsingenieur 

Studiebureau Stabex, Dirk Martenslaan 21/2 te 8870 Izegem 

Een sondering werd uitgevoerd ter controle van de grondstabiliteit en bijhorende hoogtemeting. Op basis hiervan werd een 

stabiliteitsstudie opgemaakt door het studiebureau. 

Bij een stabiliteitsstudie wordt nagegaan welke maatregelen moeten genomen worden om de stabiliteit van het gebouw te 

garanderen.  Op basis hiervan wordt het type en dikte van de funderingen, steunbalken, wapening, … bepaald.  De 

stabiliteitsingenieur controleert ook de geadviseerde uitvoering tijdens de werken. 

De stabiliteitsingenieur is inbegrepen. 

 

Veiligheidscoördinator. 

Ebico, Pittemsestraat 22 te 8850 Ardooie 

De veiligheidscoördinator ontwerp én verwezenlijking wordt aangesteld respectievelijk tijdens de studiefase en vóór het 

begin van de werken.  De veiligheidscoördinator uitvoering controleert de uitvoering van het veiligheidsplan. 

De veiligheidscoördinator stelt volgende documenten op : een vereenvoudigd VGP (d.i. een Veiligheid en GezondheidsPlan) 

en een PID (d.i. een PostInterventieDossier). 

Een postinterventiedossier bevat technische inlichtingen en documenten en richtlijnen die nuttig kunnen zijn voor 

onderhouds- of herstellingswerken, latere verbouwingswerken,… 

De koper dient het PID bij te houden, gezien het dient te worden gevoegd bij elke notariële akte opgesteld naar aanleiding 

van een (gedeeltelijke) overdracht (of verhuur) van de woning. 

De veiligheidscoördinator is inbegrepen. 
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EPB-verslaggever. 

Ebico, Pittemsestraat 22 te 8850 Ardooie 

De energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving) is van toepassing op elk gebouw dat verwarmd/gekoeld wordt voor 

mensen die er werken, wonen, ontspannen, .. waarvoor een (ver)bouwaanvraag werd ingediend na 1 januari 2006.  

Concreet vertaalt de EPB-regelgeving zich in eisen op 4 niveaus: thermische isolatie-eisen mbt bouwschil (S-peil), algemene 

energieprestatie (E-peil), binnenklimaateisen (ventilatie voorzien en overhitting vermijden) en hernieuwbare energie 

voorzien. 

Voor de woningen in residentie Lavadero is wettelijk een E-peil van E35 en een S-peil van S31 vereist.  Bovendien moet er 

hernieuwbare energie worden voorzien en moet voldaan worden aan de ventilatie-eis. 

De EPB-verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte opmaak van een startverklaring en een EPB-aangifte, en geeft 

advies over het behalen van de EPB-eisen 

Tijdens de uitvoering houdt de verslaggever alle zaken bij die de thermische isolatie, de energieprestatie en het 

binnenklimaat van de woning beïnvloeden. 

Na de uitvoering én uiterlijk zes maanden na de ingebruikname dient de aangifteplichtige aan te tonen dat de woning 

voldoet aan de gestelde EPB-eisen. 

Praktisch dient de verslaggever na de werken een EPB-aangifte elektronisch in bij het VEA, als bewijs dat de woning voldoet 

aan de energieprestatieregelgeving én ontvangt de aangifteplichtige van de verslaggever het verplichte 

energieprestatiecertificaat . 

Dit energieprestatiecertificaat is een verplicht document dat dient gevoegd bij elke notariële akte opgesteld naar aanleiding 

van een (gedeeltelijke) overdracht (of verhuur) van de woning. 

De EPB-verslaggever is inbegrepen . 

 

Ventilatieverslaggever. 

Belvent, Hugo Verriestraat 24 te 8560 Gullegem 

 

De ventilatieverslaggeving is een verplichting voor elke nieuwe wooneenheid sinds 1 januari 2016. 

Alvorens de werken starten wordt een ventilatievoorontwerp opgemaakt, en na de uitvoering wordt een prestatieverslag 

van het geplaatste ventilatiesysteem afgeleverd. 

De EPB-verslaggever neemt de gegevens uit dit prestatieverslag correct op in de EPB-aangifte. 

De ventilatieverslaggever is inbegrepen. 
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Luchtdichtsheidsmeting 

Ebico, Pittemsestraat 22, 8850 Ardooie 

 

Een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest laat toe de luchtdichtheid van het appartement te testen.  Deze wordt 

uitgevoerd op het einde van de werken.  Hoe luchtdichter het gebouw, hoe lager het energieverbruik en hoe hoger het 

wooncomfort.   

Bij het berekenen van het globale E-peil wordt tegenwoordig nog steeds een standaardwaarde voor de luchtdichtheid (v50-

waarde) van de woning gebruikt. Als er door de test kan aangetoond worden dat de werkelijke luchtdichtheidswaarde lager 

ligt dan deze standaardwaarde, zakt het E-peil. 

De uitvoering van deze test is inbegrepen. 

1C.  AANSLUITINGEN 

De aansluitingen aan het openbaar net voor elektriciteit, water, tv/telefonie, worden door de bouwheer of rechtstreeks 

door de koper bij de respectievelijke maatschappijen aangevraagd. 

Alle aansluitingskosten aangerekend vanuit deze maatschappijen zijn ten laste van de koper. 

De elektrische tellerkast, de meetmodule en de aansluitkabels zijn afhankelijk van het type aansluiting die aangevraagd 

wordt door de koper, en worden aldus op het einde van de werken verrekend. 

Vóór de ingebruikname wordt de elektrische en de PV installatie gekeurd door een erkend keuringsorganisme, alle kosten 

hiervoor zijn inbegrepen. 

Indien wij instaan voor de cv- en sanitaire installatie, is een reglementaire waterkeuring inclusief. 

Alle nodige ondergrondse wachtbuizen op het privaat terrein i.f.v de aansluiting op de nutsleidingen worden voorzien 

tijdens de ruwbouwwerken. 

De aansluiting op de wachtputjes (gescheiden stelsel) van de openbare riolering en de keuring ervan zijn inclusief, de 

vergoeding voor ingebruikname van de riolering is ten laste van de koper. 

Alle afzonderlijke meters van de nutsmaatschappijen staan in het tellerlokaal van de appartementen (blok A), en zijn 

toegankelijk door de eigenaars van de woningen. 
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2.  GRONDWERKEN - FUNDERINGEN - RIOLERINGEN 

Het funderingssysteem voldoet aan de resultaten van het sondeerrapport. 

Het afgraven van de teelaarde ter hoogte van de bouwoppervlakte en het uitgraven van de funderingen zijn voorzien. 

 

Het grondwater bevindt zich onder de funderingsaanzet.  

 

De teelaarde wordt afzonderlijk gestapeld. 

De overtollige uitgravingen worden éénmalig afgevoerd. 

 

Aarding onder de funderingen 

Deze wordt geplaatst voor het storten van de funderingen. 

De aannemer draagt er zorg voor dat de aardverbinding tot stand gebracht wordt rekening houdende met de recentste 

reglementeringen. 

Vorstranden in gewapend beton 

Er wordt enkel stortklaar beton aangevoerd op de werf met speciaal daartoe uitgeruste mengwagens, en geleverd door een 

betoncentrale, welke houder is van het BENOR label. 

Leveren en gieten van beton op weerstand. 

Beton op weerstand - type C 25/30. 

Uitvoering : hoogte 40 cm x breedte 45 cm. 

Inclusief de vereiste betonwapening. 

 

Aanvulling met funderingszand/breekzand 

De aandamming gebeurt mechanisch in gelijkmatige horizontale lagen. 

Uitvoering(indien nodig): tussen het funderingsmetselwerk. 

Aanvulling met gestabiliseerd zand 

Uitvoering : aanvullingen/versterking van de riolerings- en/of wachtbuizen. 

 

Ondervloer in gewapend beton 

De betonvloer wordt aangelegd op de aangedamde zandaanvulling. 

De nodige afstandshouders worden geplaatst om de vereiste betondekking te bekomen. 

Het beton wordt zó gestort dat geen enkele holte tot stand komt en vervolgens horizontaal afgestreken. 

Leveren en gieten van beton op weerstand. 

Beton op weerstand - type C 25/30. 

Uitvoering : dikte 25 cm 

Inclusief de vereiste betonwapening. 

 

Rioleringsbuizen 

De ingegraven PVC rioleringsbuizen –en hulpstukken dragen het BENOR label en zijn bestemd voor de afvoer van afval -en 

regenwater.  

De plaatsing van de buizen tussen twee punten of toestellen wordt uitgevoerd met rechte stukken en met de nodige helling 

in functie van de buisdiameter en de aard van het af te voeren water. 

De aannemer gaat de hoogte van de bestaande straatriolering na vooraleer deze werken aan te vatten. Alle nodige 

delfwerken, aansluitingen en wederaanvullingen zijn inbegrepen. 
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PVC sifonput 

Het lichaam is vervaardigd uit een PVC buis volgens de norm NBN T42-108. 

De dichting met de verschillende aansluitingen wordt verzekerd door gefixeerde rubberflappen. 

Afmeting diameter 300 mm, afgewerkt met PVC deksel. 

Voorziene hoeveelheid : 1 st. 

Alle nodige delfwerken, aansluitingen en wederaanvullingen zijn inbegrepen. 

Regenwaterput 

De regenwater put bestaat uit één cilindrisch element geprefabriceerd in gewapend beton met gewaarborgde dichtheid. In 

de bovenplaat is een vierkant mangat met betonnen deksel voorzien. 

De wand –en vloerdikte is aangepast aan de inhoud van de put. 

De put wordt met een aangepaste werfkraan zonder schokken op de bouwputbodem geplaatst. 

 

Na de plaatsing wordt de put gedeeltelijk gevuld met water teneinde opdrijving bij een hoge grondwaterstand te vermijden. 

Voorziene inhoud : 7.000 liter. 

De opgemetste toegangsschacht in volle baksteen wordt bepleisterd met cementmortel, afgestreken met teerproduct of er 

wordt gewerkt met een prefab betonnen opzetstuk. 

De persleiding (pomp in de put) naar de woning is inclusief. 

Alle nodige delfwerken, aansluitingen en wederaanvullingen zijn inbegrepen. 

Septische put 

De septische put bestaat uit één cilindrisch element met twee kamers en wordt geprefabriceerd in gewapend beton met 

gewaarborgde dichtheid. In de bovenplaat is een vierkant mangat met betonnen deksel voorzien. 

De wand –en vloerdikte is aangepast aan de inhoud van de put. 

De put wordt met een aangepaste werfkraan zonder schokken op de bouwputbodem geplaatst. 

Na de plaatsing wordt de put gedeeltelijk gevuld met water teneinde opdrijving bij een hoge grondwaterstand te vermijden. 

Voorziene inhoud : 1.500 liter 

De opgemetste toegangsschacht in volle baksteen wordt bepleisterd met cementmortel, afgestreken met teerproduct of er 

wordt gewerkt met een prefab betonnen opzetstuk. 

Alle nodige delfwerken, aansluitingen en wederaanvullingen zijn inbegrepen. 

 

Infiltratieput  

De infiltratieput bestaat uit één balkvormig element en wordt geprefabriceerd in waterdoorlatend beton.  

In de bovenplaat is een vierkant mangat met betonnen deksel voorzien. 

De wand –en vloerdikte is aangepast aan de inhoud van de put. 

De put wordt met een aangepaste werfkraan zonder schokken op de bouwputbodem geplaatst. 

Alle nodige delfwerken, aansluitingen en wederaanvullingen zijn inbegrepen. 

Dit is enkel van toepassing bij woning C4. 

 

Pompput 

Door de grote afstand van de woningen naar de openbare riolering worden er pompputten voorzien om het afval- en 

regenwater te kunnen afvoeren. De overloop van de regenwaterput en van de septische put worden allebei aangesloten op 

een pompput die d.m.v. een persleiding overloopt in de openbare riolering. Deze pompput en het hiermee gepaard gaande 

gebruik dat via een tussenteller wordt bijgehouden zijn gemeenschappelijke eigendom voor blok B en C. 

Deze putten worden geplaatst in de gemeenschappelijke groenzone vóór de woningen.  
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3.  RUWBOUW - METSELWERKEN 

Opgaand metselwerk 

Het dragend en niet-dragend opgaand metselwerk wordt uitgevoerd in geperforeerde isolerende snelbouwstenen. 

De buitenzijde is gegroefd of glad, afhankelijk van de toepassing. 

Op het einde van elke werkdag worden de bovenste lagen van het metselwerk afgedekt. 

Bij droog en warm weer wordt het vers metselwerk regelmatig licht besproeid teneinde uitdroging te voorkomen. 

Alle horizontale en verticale voegen worden vol gemetst. 

Het zichtbaar blijvend metselwerk met gezaagde passtenen (niet gekapt!). 

De nodige voorzorgen worden genomen om aan het metselwerk een verzorgd uitzicht te geven. 

Isolatie tegen opstijgend vocht – waterdichte rok uit bitumen 

Een waterkering, type gebrande/gelaste bitumen (roofing), is voorzien bij de aanzet van de spouwmuur, teneinde 

opstijgend en inslaand water op de muren tegen te houden en af te voeren. 

Bouwknopen (EPB-aanvaarde bouwknopen/optie B) 

In Vlaanderen dienen de bouwknopen vanaf 1 januari 2011 in rekening (EPB) te worden gebracht. 

De transmissieverliezen van een gebouw kunnen veroorzaakt worden door bouwknopen of door lineaire en puntvormige 

onderbrekingen eigen aan een scheidingsconstructie.  

De methode met de 'EPB-aanvaarde knopen' wordt weerhouden. 

Parement - gevelsteen 

De gevels worden uitgevoerd in een rood-bruin genuanceerde handvormsteen, traditioneel 

vermetst – Wienerberger Meerse Recup Eco-Brick 

De nodige voorzorgen worden genomen om aan het metselwerk een verzorgd en uitzicht te 

geven. 

Spouwisolatie 

De thermische isolatie van de buitenmuur zal uitgevoerd worden door middel van een gedeeltelijke vulling van de spouw. 

Het gebruik van een gedeeltelijke spouwmuurvulling met isolatie biedt verschillende voordelen.  Het gevaar voor 

regendoorslag is onbestaande en het buitenspouwblad kan sneller uitdrogen ten gevolge van de geventileerde spouw, 

waardoor de kans op vorstschade en scheurvorming in het buitenblad wordt geminimaliseerd.  

Deze isolatie wordt uitgevoerd in harde isolatieplaten met tand –en groef/sponning verbinding. Pas na het plaatsen van de 

plaat worden de isolatiepluggen en spouwankers bevestigd. Om de isolatiewaarde te behouden en de winddichtheid te 

optimaliseren worden de naden afgeplakt met aluminium tape. 

Voorziene dikte : 14 cm. 

Thermische warmtegeleiding (λd) =  max. 0,022 W/mK. 

 

Geprefabriceerde lintelen. 

De kleine overspanningen boven de raam –en deuropeningen worden uitgevoerd in prefabbeton lintelen of in 

voorgespannen gebakken aarde lintelen. 

De uiteinden van het linteel rusten op een cementmortelbed van minstens 15 cm. 

De elementen worden voor de plaatsing volledig gereinigd en nat gemaakt. 
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Gemene muur 

Tussen de woningen is er akoestische muurisolatie, type minerale wol, dikte 4 cm voorzien. 

Structuurelementen 

De overspanningen van raam- en deuropeningen worden uitgevoerd met gewapende betonbalken/kolommen of stalen 

liggers/kolommen. 

De studie van de stabiliteit van de bovenbouw is inbegrepen en wordt toevertrouwd aan het studiebureau van de 

leverancier van de gewelven. 

Welfsels 

Geprefabriceerd vloersysteem, bestaande uit naast elkaar geplaatste holle betongewelven. Als aanvulling kunnen 

paselementen voorzien worden. 

Deze welfsels worden geplaatst volgens het legplan opgemaakt door de fabrikant. 

De betondruklaag, min. dikte 4 cm, uit betonkwaliteit C25/30 wordt voorzien van een betonnetwapening of van een 

staal/synthetische vezelwapening. 

Uitzonderlijk noodzakelijke bijlegwapening in de voeg wordt extra verzorgd volgens de aanduidingen van de fabrikant. 

De uitvoering geschiedt volgens de regels der kunst en in overeenstemming met de voorschriften en de legplannen 

afgeleverd door de fabrikant. 

 

Massieven uit blauwe steen 

De massieven worden in een zo groot mogelijke lengte geleverd zodat het aantal voegen tot een minimum beperkt worden, 

tenzij een voegverdeling wordt opgelegd. 

 

De dorpels van de ramen tot op de grond en deuren worden uitgevoerd in blauwe hardsteen.  

De dorpels op schoot worden uitgevoerd in aluminium. 

 

Alle zichtbare vlakken zijn glad geschuurd en de bovenvlakken zijn blauw verzoet, en worden met de grootste zorg 

afgewerkt en samengevoegd al of niet in verstek, indien de uitvoering geschied in meerdere stukken. 

De dorpels van deuren zijn voorzien van een opstand, dit om waterindringing te vermijden. 

Een waterdichtingslaag wordt geplaatst onder de dorpels. De dorpels worden geplaatst in een vol mortelbed. Het achteraf 

opvoegen wordt uitgevoerd met een speciaal daartoe bestemde voegmastiek. 
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4.  GEVELS - DAKBEDEKKING 

Gevel – verticale bekleding 

De gevelbekleding wordt uitgevoerd in een aluminium U-profiel, verticaal geplaatst. 

Onderliggend voorzien van een regen- en windscherm. 

Kleur cfr. buitenschrijnwerk, te bepalen door architect en/of bouwheer 

Opbouw met een uitgepast regelwerk (kepers) en isolatie. 

Voorziene dikte isolatie : 14 cm. 

Thermische warmtegeleiding (λd) =  max. 0,022 W/mK. 

Plat dak – EPDM 

De isolerende uitvullingslaag wordt bekleed met een dampscherm. 

Dampschermen hebben als functie ontoelaatbare inwendige condensatie in de isolatielaag te voorkomen. Condensatie kan 

optreden ten gevolge van convectie van vochtige binnenlucht, diffusie van waterdamp of bouwvocht. Platte daken, met een 

dampdichte buitendichting (bitumineus of kunststof), vereisen dat ieder risico op inwendige condensatie in het 

isolatiemateriaal moet worden vermeden, waarbij de voorziening van een goed dampscherm een must vormt.  

Het dampscherm fungeert tevens als luchtscherm om convectie van binnenlucht in het dak te voorkomen. 

Type : gewapend bitumen V3/V4, P3/P4, gewapend polymeerbitumen APP/SBS. 

Voorziene dikte : min. 3 mm. 

 

Hierop worden de drukvaste dakisolatie geplaatst. 

Type Pu/Pir platen met hoge densiteit. 

Het materiaal bezit een tweezijdig glad oppervlak en is niet hygroscopisch, niet capillair, vormvast en geen voedingsbodem 

voor schimmels of bacteriën. 

Het vochtongevoelige karakter garandeert een continue verwerking onafhankelijk van het weertype. 

Voorziene dikte : 16 cm. 

Thermische warmtegeleiding (λd) =  max. 0,026 W/mK. 

 

De dakdichting wordt uitgevoerd in synthetisch rubber, EPDM. 

Een homogene naadverbinding wordt bekomen door verlijmen op de werf. 

 

De dakranden worden afgewerkt met een aluminium profiel (kleur analoog aan het buitenschrijnwerk) die geplaatst 

worden op een vlakke ondergrond dmv een bebording van watervaste plaat. 

Alle speciale hoek –en overtrekstukken zijn voorzien. 

Alle tapbuizen en waterdichte aansluitingen met de regenafleiders zijn voorzien. 
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Regenafvoerbuizen – ingewerkt in parement 

De afvoerbuizen in zink worden geplaatst volgens de voorschriften. 

De buizen worden koud in elkaar verwerkt. 

Vierkant : 80/80 mm. 

Ze worden bevestigd met aangepaste beugels in het vlak van het parement.  

5.  BUITENSCHRIJNWERK IN PVC 

Het PVC buitenschrijnwerk is opgebouwd uit een hoogwaardig gamma raam –en deurprofielen, 

Profielkleur  binnenzijde: massief profiel, wit. 

Profielkleur  buitenzijde: gladde folie, zwartgrijs (nog te bepalen). 

De heldere beglazing met Ug-waarde 1,0 W/m²K  is gelaagd volgens de vigerende normering. 

De ramen en deuren worden opgevoegd aan de buitenzijde tussen muur en raam met elastische voegkit waarvan de kleur 

is aangepast aan de gevel / ramen 

Woning B1 

Type ramen : 

VOORGEVEL  

zithoek vast raam – 240x230 

inkom 

slaapkamer 1 

slaapkamer 3 

deur klaar beglaasd – 100x230 

draaikip raam – 120x135 

draaikip raam – 120x135 

ACHTERGEVEL  

keuken vast/ draaikip raam – 150x130 

eethoek schuifraam – 240x230 

slaapkamer 2 

badkamer  

draaikip raam – 120x135 

draaikip raam – 80x135 

ZIJGEVEL  

tuinberging deur mat beglaasd – 100x230 

Woning B2 

Type ramen : 

VOORGEVEL 

inkom 

 

Deur klaar beglaasd – 100x230 

zithoek vast raam – 240x230 
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slaapkamer 3 draaikip raam – 120x135 

slaapkamer 1 draaikip raam – 120x135 

ACHTERGEVEL  

keuken vast/ draaikip raam – 150x130 

eethoek schuifraam – 240x230 

slaapkamer 2  

badkamer 

draaikip raam – 120x135 

draaikip raam – 80x135 

ZIJGEVEL  

tuinberging deur mat beglaasd – 100x230 

Woning C3 

Type ramen : 

VOORGEVEL 

inkom 

 

deur klaar beglaasd – 100x230 

fietsberging deur mat beglaasd – 100x230 

slaapkamer 3 draaikip raam – 120x135 

ACHTERGEVEL  

keuken draaikip raam – 120x130 

eethoek vast raam – 120x230 

eethoek 

badkamer 

slaapkamer 1 

schuifraam – 260x230 

draaikip raam – 70x135 

draaikip raam – 120x135 

ZIJGEVEL  

slaapkamer 2 draaikip raam – 120x135 

Woning C4 

Type ramen : 

VOORGEVEL 

inkom 

 

deur klaar beglaasd – 100x230 

keuken draaikip raam – 120x130 

slaapkamer 2 

badkamer 

draaikip raam – 120x135 

draaikip raam – 70x135 
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ACHTERGEVEL  

eethoek schuifraam – 310x230 

zithoek 

slaapkamer 1 

slaapkamer 3 

berging 

vast raam – 120x230 

draaikip raam – 120x135 

draaikip raam – 120x135 

deur klaar beglaasd – 100x230 

ZIJGEVEL  

eethoek 

fietsberging 

vast raam – 160x230 

deur mat beglaasd – 100x230 

Woning C5 

Type ramen : 

VOORGEVEL 

inkom 

 

deur klaar beglaasd – 100x230 

keuken 

slaapkamer 2 

vast raam – 120x130 

draaikip raam – 120x135 

ACHTERGEVEL  

zithoek vast raam – 120x230 

eethoek 

slaapkamer 1 

slaapkamer 3 

schuifraam – 310x230 

draaikip raam – 120x135 

draaikip raam – 120x135 

ZIJGEVEL  

eethoek 

fietsberging 

badkamer 

vast raam – 160x230 

deur mat beglaasd – 100x230 

draaikip raam – 70x135 
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6.  BINNENSCHRIJNWERK 

Omlijstingen 

Alle ramen en buitendeuren worden ingepleisterd, uitgezonderd de deur in de fietsberging. 

Deze wordt voorzien van een deuromlijsting.  

Binnendeuren (standaard deurmaten) 

De binnendeuren zijn schilderdeuren met een volle kern (tubespaan), met trapeziumvormige omlijstingen en kassementen, 

afgewerkt met zichtbare inox scharnieren en krukken. 

De deuren, andere dan de voorziene standaard deuren, kunnen gekozen worden bij een aan te duiden leverancier. 

Venstertabletten 

De venstertabletten, bestemd voor de ramen op schoothoogte, worden uitgepleisterd met een platinum raamtablet of 

gelijkwaardig. Houten of andere venstertabletten zijn niet vervat. 

Omkasting in gepleisterde ruimten.  

De omkasting waar nodig voor technische leidingen is voorzien. 

Houten trap 

De trapconstructie van gelijkvloers naar verdieping wordt uitgevoerd in geselecteerd beukenhout 1ste keuze, 

Voor de woningen B1, B2, C4 & C5 zijn open rechte en verdreven treden met zichtbare trapbomen voorzien. 

Bij de woning C3 voorzien we gesloten rechte  en verdreven treden en zichtbare trapbomen. 

Een beuken handgreep wordt bevestigd op de muur langsheen de trap. 

Het behandelen met olie/vernis/.. van de trap en de handgreep is ten laste van bouwheer en wordt geadviseerd om ten 

laatste drie maanden na de plaatsing uit te voeren. 
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7.  KEUKEN  

In alle woningen wordt een volledig uitgeruste keuken in basis voorzien volgens detailplan in bijlage, deze wordt uitgevoerd 

door: 

Grando Keukens, Brugsesteenweg 429, 8800 Roeselare 

Verantw Jarmik Segers, Jarmik.segers@grandokeukens.be, 051 79 78 77, enkel op afspraak 

Het voorziene keukenmeubilair is als volgt samengesteld: 

- De corpussen bestaan uit hoogwaardige gemelamineerde meubelpanelen De ruggen zijn eveneens hoogwaardig 

gemelamineerde meubelpanelen, rondom met een groef in het corpus gemonteerd.   

- De kastfronten (deuren en ladepanelen) bestaan eveneens uit gemelamineerde meubelpanelen idem als hierboven, en 

met een stootvaste randafwerking van ABS-2mm. 

Zowel de kastcorpussen als de fronten worden afgeboord door middel van een watervaste en glasharde 

polyethuraanverlijming, die uw keuken een uiterst lange levensduur garandeert. 

- De plinten, bestaande uit metalen in de hoogte regelbare plintsteunen, die een perfecte horizontale montage garanderen, 

worden voorzien van een (wegneembare) afwerkingsplint. 

- Het meubelbeslag, zowel laden, ladegeleiders en scharnieren zijn van het merk eigen aan de leverancier en zijn 

zelfsluitend en voorzien van een remmechanisme. 

- De werkbladen zijn in hogedruklaminaat, 40 mm dik en voorzien van een stootvaste randafwerking in ABS-2mm. 

- Alle kasten zijn bovenaan tot tegen het plafond afgewerkt met mdf. 

- Het greeploze meubilair is voorzien van een ingewerkte greeplijst, een waar tijdloos design. 

- Elke keukeninrichting is voorzien van volgende apparaten van het merk Smeg  of gelijkwaardig: 

   -een vitrokeramische kookplaat met easy touch bediening; 

   -een  oven combi microgolf; 

   -een  dampkap met koolstoffilter (recirculatie); 

   -een inbouwkoelkast; 

   -een  integreerbare vaatwas; 

   -een spoelbak inox met afdruipzone en een ééngreepsmengkraan Blanco. 

De handelswaarde voor de keukens zoals hierboven beschreven en plannetjes in bijlage: 

 - Woning B1 & B2:   €10.000,00 

 - Woning C3:    €11.300,00 

 - Woning C4 & C5:   €10.700,00 

Dit is de handelswaarde inclusief toestellen en plaatsing, exclusief BTW. 

Van de keuken wordt een afzonderlijk dossier samengesteld met tekeningen en technische documentatie van alle 

toestellen en apparaten. Rekening houdende met het technisch plan kan de koper de keuken wijzigen, kleurcombinatie en 

materialen kiezen bij de aangeduide leverancier, voor zover de keuken nog niet in bestelling is geplaatst. Eventuele meer- 

of minwerken worden verrekend. 
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8.  BEPLEISTERING 

Binnenbepleistering 

Alle gemetste muren en gewelvenplafonds worden vlak en zuiver afgewerkt met traditionele gladde muurbepleistering. 

Enkel de fietsenberging wordt niet gepleisterd.  Daar worden de gemetste muren meegaand gevoegd en blijven de 

gewelven zichtbaar. 

De binnenbepleistering is altijd glad en in het lood afgewerkt. De hoekbeschermers worden geplaatst in een correcte 

lijnstelling aan alle uitspringende hoeken over de volledige hoogte van de hoek. 

Indien de muren opgetrokken zijn uit sterk zuigend metselwerk, worden deze vooraf bevochtigd of behandeld met een 

grondeermiddel, teneinde de aanhechting op de ondergrond te verhogen. 

Het cementeren van de douche in de badkamer wordt uitgevoerd in rijnzandmortel. 

Na het beëindigen van de werkzaamheden aan de binnenzijde worden alle nodige opstoppingen uitgevoerd. 

Eventuele extra stopwerken door keuze van blokdeuren, ingewerkte plinten of waterdicht cementeren thv plinten bij 

parket, wordt uitgevoerd in regie. 

Het eventueel ontstaan van krimpscheurtjes door droging of t.h.v de overgang tussen verschillende materialen of t.h.v de 

voegen van prefab bouwelementen, of zettingsbarstjes door de normale zetting van een gebouw,  kunnen niet vermeden 

worden. Dit is onlosmakelijk verbonden met de toegepaste bouwmethodiek.  Bijgevolg leveren deze dan ook geen gevaar 

voor de algemene stabiliteit van de woning. 

Het herstellen/dichten/schilderen van deze scheurtjes zijn ten laste van de koper. 
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9.  BEVLOERING – PLINTEN - CHAPE - FAIENCE 

Hellingschape 

Op de platte daken van de woningen wordt een helling gecreëerd door het gebruik van hellingschape. 

Daar boven op kan de thermische isolatie gemakkelijk geplaatst worden.  

Vloerisolatie 

Het volledige gelijkvloers is voorzien van een isolerende uitvullingslaag nl. isolatiemortel. Deze isolatie bestaat uit cement, 

water, starbeads eps-parels en de hulpstof isostay. Hiervoor worden enkel nieuwe parels gebruikt gezien deze perfect rond 

en volledig afgesloten zijn.  

De oppervlakte wordt volledig voorzien van isolatiemortel, zo bekomt men een monolithische laag met goede aansluiting 

aan de muren. Hierdoor zitten alle leidingen en buizen mooi ingepakt. 

Voorziene dikte : 16 cm. 

Thermische warmtegeleiding (λd) = max. 0,041 W/mK. 

Bevloeringen 

 Cementchape : 

 

Het volledig gelijkvloers is voorzien van een vezel gewapende dekvloer inclusief folie (= scheidingslaag met de vloer 

isolatie). 

Een polyethyleen folie wordt geplaatst om te verhinderen dat vocht opgenomen wordt. 

De buitenzijde van de ruimten wordt voorzien van een isolatiestrook om de uitzetting van de dekvloer mogelijk te maken 

en te voorkomen dat speciewater wordt opgetrokken door het pleisterwerk. 

De volledig verdieping is voorzien van een vezel gewapende dekvloer. 

De buitenzijde van de ruimten wordt voorzien van een isolatiestrook om de uitzetting van de dekvloer mogelijk te maken 

en te voorkomen dat speciewater wordt opgetrokken door het pleisterwerk. 

 Vloeren : 

 

De keuze van de bevloering dient te gebeuren bij een leverancier aangeduid door de bouwheer. 

Er is vloer voorzien op het volledige gelijkvloers, de badkamer en toilet boven. 

Er wordt een keramische vloer geplaatst, vol gekleefd met cementlijm op de chape. 

De tegels  zijn vrij te kiezen, voor zover deze nog niet geplaatst/besteld zijn bij: 

Westvlaams Tegelhuis, Armoedestraat 15, 8800 Roeselare 

Verantw Anke Vanassche, anke@westvlaamstegelhuis.be, 051 26 32 75, enkel op afspraak. 

Handelswaarde tegels excl plaatsing: 40,00 €/m2 (BTW exclusief).   

Handelswaarde plinten excl plaatsing: 10,00€/m2  (BTW exclusief). 

De afmetingen van de te kiezen vloeren zijn minimum 30/30 tot  60/60 cm, met rechte plaatsing voorzien. In de badkamer 

zijn plinten waar geen faience komt. 

Indien u opteert voor een speciale plaatsingswijze, metrotegels, listels, natuursteen of andere formaten wordt er een 

meerprijs aangerekend voor de plaatsing. De meerprijs wordt u bezorgd na het maken van uw keuze. 

De vloerafwerking (bv fineerparket) op de chape verdieping, behalve in de badkamer en WC boven, is ten laste van de 

koper. 
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Wandbekleding (faience) 

De wandtegel/faience is een keramische tegel en wordt geplaatst met synthetische/cement lijm op de 

bepleistering/cementering.  Alle nodige afwerkingsprofielen zijn inbegrepen. Opvoegen is inbegrepen. 

De wandtegels zijn vrij te kiezen bij  

Westvlaams Tegelhuis, Armoedestraat 15, 8800 Roeselare 

Verantw Anke Vanassche, anke@westvlaamstegelhuis.be, 051/263275, graag afspraak maken. 

 

Formaat: 30/60 tot 60/60 

Handelswaarde tegels excl plaatsing: 40,00 €/m2 (BTW exclusief) 

Voorziene hoeveelheid: wandtegels ter hoogte van de douchetub tot aan het plafond 

Rechte plaatsing 

Indien u opteert voor een speciale plaatsingswijze, metrotegels, listels, natuursteen of andere formaten wordt er een 

meerprijs aangerekend voor de plaatsing. De meerprijs wordt u bezorgd na het maken van uw keuze. 
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10.  VERWARMINGSINSTALLATIE  

Warmtepomp lucht/water 

Er wordt een warmtepomp geplaatst in de berging van het type PANASONIC Aquarea High Performance All-in One Compact 

Generation R32 kKW.  De buitenunit bevindt zich op het plat dak. 

Aquarea is een innovatief energie-efficiënt systeem dat is ontworpen om ideale temperaturen en warm water in 

appartementen te leveren, zelfs bij extreme buitentemperaturen. Het systeem is zeer betrouwbaar dankzij de hoge 

kwaliteit van alle componenten. Denk hierbij aan de compressor, die door Panasonic in eigen huis is ontworpen en 

geproduceerd.  

Aquarea is gebaseerd op lucht-water warmtepomptechnologie en zowel zeer efficiënt als milieuvriendelijk. Het systeem 

haalt energie uit de omgevingslucht en zet deze in om water voor uw woning te verwarmen of indien gewenst uw woning 

te koelen. Tot 80% van de energie die nodig is om uw woning te verwarmen kan uit de buitenlucht worden gewonnen, ook 

bij extreem lage temperaturen. De warmtepomp heeft een A+++ label voor verwarming en A+ voor warm tapwater. 

Er kan een optie koeling bijgenomen worden mits meerprijs. 

Vloerverwarming 

De vloerverwarming wordt in alle ruimtes van het gelijkvloers geplaatst met uitzondering van de berging, tuin-/fietsberging. 

Vooral in combinatie met een warmtepomp is dit een interessant verwarmingssysteem. Het werkt immers op relatief lage 

temperatuur, waardoor het weinig energie verbruikt. Vloerverwarming zorgt tegelijkertijd ook voor een hoog 

comfortgevoel, doordat je overal een uniforme gelijkmatige warmte hebt.  

Om het even behaaglijk te hebben, moet een ruimte met vloerverwarming minder worden opgewarmd (verschil van +/- 

2°C) dan bij een systeem met radiatoren. Een warm oppervlak “straalt”, waardoor de ruimte met een lagere 

luchttemperatuur toch even comfortabel aanvoelt. De besparingen kunnen oplopen tot ongeveer 14% (door de 

temperatuur 1°C lager in te stellen bespaar je zo’n 7% aan brandstof). 

De verwarmingsbuizen, type PB, wordt door gebruik van prikbeugels (tackers) geplaatst op de vloerisolatie, aldus kan de 

individuele geometrie van de ruimte gevolgd worden. 

De regeling van de verwarming gebeurt via de ruimtethermostaat in de woning, geplaatst in de leefruimte. 

Radiator 

Een elektrische handdoekradiator met blowerfunctie, type ProTec of gelijkwaardig, kleur wit, met regeling op de radiator, is 

voorzien in de badkamer. 

De woning wordt dermate goed geïsoleerd en efficiënt geventileerd, dat er in de slaapkamers nauwelijks verwarming nodig 

is. Bij strenge weersomstandigheden en/of op basis van de persoonlijke behoeften kan een plaatselijke bijverwarming, bv. 

type infrarood verwarming nodig blijken/zijn. 

Iedere slaapkamer is hiervoor voorzien van een extra stopcontact. 
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11.  SANITAIRE INSTALLATIE 

Alle sanitaire afvoer(of stand)leidingen worden uitgevoerd in dikwandige BENOR gekeurde PVC buizen, met dichtingsring. 

Alle afvoerleidingen van de badkamer en wc verdieping, worden ingewerkt in de muren. 

Elke afvoer met aangepaste diameter wordt aangesloten op het rioleringsnet van de woning. 

De leidingen worden zoveel mogelijk uit één stuk geplaatst. 

De watermeter wordt geplaatst in het tellerlokaal op het gelijkvloers van het appartement (blok A) 

Volgende leidingen naar de toestellen zijn voorzien 

(sw : stadswater / rw : regenwater) 

 

Keuken gootsteen : warm + koud sw 

Keuken vaatwas : koud sw 

Voeding warmtepomp : koud sw 

Wasmachine : koud rw 

Wc’s gelijkvloers en verdieping : koud rw 

Handwasbakje wc gelijkvloers : koud sw 

Dubbele dienstkraan achtergevel : koud rw 

Dubbele dienstkraan tellers : koud rw 

Inbouwlavabo : warm + koud sw 

Douche : warm + koud sw 

Regenwaterinstallatie 

De regenwaterpomp wordt geplaatst in de regenwaterput, teneinde geluidsoverlast te beperken en plaatsbesparend om te 

gaan met de bergingsmogelijkheden. 

Inclusief persleiding. 

Vulkraan (manueel) en aansluiting op wachtleiding voor regenwaterput. 

Sanitaire toestellen met meubilair 

Volgende sanitaire voorzieningen zijn voorzien en worden geplaatst zoals op de plannen aangeduid met eventueel kleine 

wijzigingen.  Alle toestellen zijn van eerste kwaliteit en kunnen gekozen worden bij: 

Van Marcke Inspirations, Bruggesteenweg 311a, 8830 Hooglede 

Contact Kathy Nowé; knowe@vanmarcke.be, 051 27 26 75 enkel op afspraak  

TOILET COMPLEET (2x): 

Hangtoilet met bedieningsplaat wit, WC deksel wit 

HANDWASBAKJE COMPLEET: 

Handwasbakje met kraanwerk (koudwaterkraan (chroom)) in opbouw 

MEUBEL 120CM MET SPIEGEL COMPLEET 

Onderbouwkast met geïntegreerde tablet met 1 verzonken wastafel 120cm wit, lavabokraan, spiegel met verlichting  

DOUCHE COMPLEET 

Douchetub 140/90 cm, wit  

Thermostatische douchemengkraan met hoofddouche en handdouche (chroom).  
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GLAZEN DOUCHEWAND (in woning B1, B2, C3 en C4, niet in C5) 

Walk-in - inloopdouche vaste wand - helder  

Easyclean veiligheidsglas - anti- W1400 x H2000 - 1200 mm stabilisatiestang -  

verchroomd aluminium muurprofiel - met bevestigingsmateriaal 

 

Totaal voorziene handelswaarde sanitaire toestellen voor  woning B1, B2, C3 en C4: €5.700,00 (excl BTW) 

Totaal voorziene handelswaarde sanitaire toestellen voor  woning C5 : €5.200,00 (excl BTW) 

 

In bijlage voorstel sanitaire toestellen cfr. voorziene handelswaarde.  Het staat de koper vrij een andere keuze te maken, dit 

mits verrekening met de voorziene handelswaarde, voor zover technisch mogelijk en nog niet besteld.



 

24 

 

12.  ELEKTRISCHE INSTALLATIE  

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de normen van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij en 

overeenkomstig de geldende technische voorschriften en reglementen van het ARAB en het AREI. 

Elke stroomkring wordt beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting door middel van automaten met vrij 

uitschakelmechanisme en onderbrekingsvermogen volgens de vigerende norm. 

Eveneens zijn twee verliesstroomschakelaars voorzien, de differentieel met een gevoeligheid 300mA is de 

hoofddifferentieel, de differentieel met een gevoeligheid 30mA wordt uitsluitend gebruikt voor de vochtige lokalen en 

toestellen (badkamer, wasmachine, droogkast, ..). 

De plaats van de stopcontacten en de lichtpunten wordt vooraf besproken op de werf na de voltooiing van de waterdichte 

ruwbouw. 

Deze bespreking zal resulteren in een plan met aanduiding van alle elektrische voorzieningen, die ook zo nauwgezet en 

volgens de regels van goed vakmanschap zullen uitgevoerd worden. 

De elektrische tellerkast, de meetmodule en de aansluitkabels zijn afhankelijk van het type aansluiting die aangevraagd 

wordt door de koper, en worden aldus op het einde der werken verrekend. 

De elektriciteitsmeter wordt geplaatst in het tellerlokaal op het gelijkvloers van het appartement (blok A) 

 

Vóór de ingebruikname wordt de elektrische installatie gekeurd door een erkend keuringsorganisme, alle kosten hiervoor 

zijn inbegrepen. 

 

Stopcontacten en schakelaars worden uitgevoerd in afdekmateriaal Bticino, kleur wit of gelijkwaardig. 

Elektriciteit is uitgevoerd volgens de elektriciteitsplannen (deze hebben voorrang op de beschrijving). 

Elektrische voorzieningen 

Buitenzijde  

- 1 lichtpunt met enkele richting inkomdeur 

- 1 lichtpunt met enkele richting terras 

- 1 stopcontact gevel ingewerkt 

- belinstallatie met verlichte naamplaat 

 

Inkom 

- 1 lichtpunt met dubbele richting 

- 1 stopcontact 

 

Wc gelijkvloers  

- 1 lichtpunt met enkele richting 

 

Keuken 

- 1 lichtpunt met enkele richting 

- 1 lichtpunt met dubbele richting – woning C4 & C5: 1 lichtpunt met enkele richting 

- voeding kookplaat 

- stopcontact frigo 

- stopcontact dampkap 

- stopcontact vaatwas 

- stopcontact combi-oven 

- 4 stopcontacten 
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Eet- en zithoek 

- 1 lichtpunt met dubbele richting eethoek 

- 1 lichtpunt met dubbele richting zithoek – woning B1 & B2: 2 lichtpunten met dubbele richting zithoek 

- voeding thermostaat 

- 8 stopcontacten 

- 1 combi stopcontact coax/Rj45 

 

Berging 

- 1 lichtpunt met enkele richting – woning C4: 1 lichtpunt met dubbele richting 

- stopcontact wasmachine 

- stopcontact droogkast 

- stopcontact regenwaterpomp 

- stopcontact warmtepomp 

- stopcontact ventilatie unit 

- 2 stopcontacten t.h.v. elektrisch bord 

- rookmelder 

 

Tuin-/fietsberging 

-  1 lichtpunt met enkele richting (opbouw) – woning C4: 1 lichtpunt met dubbele richting (opbouw) 

-  1 stopcontact (opbouw) 

 

Nachthal 

- 1 lichtpunt met dubbele richting 

- 1 stopcontact 

- rookmelder 

 

Slaapkamer 1 

- 1 lichtpunt met enkele richting 

- 4 stopcontacten 

- 1 stopcontact (verwarming) 

 

Slaapkamer 2 

- 1 lichtpunt met enkele richting 

- 4 stopcontacten 

- 1 stopcontact (verwarming) 

 

Slaapkamer 3 

- 1 lichtpunt met enkele richting 

- 4 stopcontacten 

- 1 stopcontact (verwarming) 

 

Badkamer 

- 1 lichtpunt met enkele richting wastafelmeubel 

- 1 lichtpunt met enkele richting  

- 2 stopcontacten 

- 1 stopcontact (verwarming) 

 

Algemeen  

- belinstallatie  
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- aardverbindingen, keuring, elektrisch schema 

- verdeelbord met verliesstroomschakelaar 40A mono 

 
 

PV-panelen / Zonnepanelen 

Op het plat dak worden standaard 3 à 4 panelen voorzien (totaal ca. 1200 Wp), inclusief omvormer, bekabeling, montage 

en keuring.  

Hierdoor bespaar je op je energiefactuur en wek je gratis zonne-energie op.  Bovendien zakt het E-peil door mede door de 

PV panelen onder de E30 en heeft de koper recht op een 50% korting onroerende voorheffing gedurende 5 jaar, waardoor 

de kost van de PV panelen snel is terugverdiend. 

Wil je 100% korting onroerende voorheffing, of een E-peil ≤ 20, dan kan je opteren om nog wat extra zonnepanelen bij te 

plaatsen.   
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13.  VENTILATIESYSTEEM D 

In de woningen wordt balansventilatie met warmterecuperatie voorzien, ook gekend als ‘Systeem D’. Bij balansventilatie 

gebeurt zowel toevoer als afvoer op mechanische manier, en biedt de koper de beste luchtkwaliteit in de kamers aan, door 

gecontroleerd te ventileren, zonder gebruik van roosters in de ramen.  

De kanalisatie toevoer van de verse lucht in de droge (leef –en slaapruimten) ruimten en de kanalisatie afvoer van de 

bezoedelde lucht uit de sanitaire/natte (keuken – 75 m³/h, badkamer – 50 m³/h en wc’s – 25 m³/h) ruimten worden beiden 

aangesloten op dit systeem. 

 

Inclusief indienststelling van de unit, afregeling van het systeem/ventielen conform de eisen van het EPB verslag, met 

meetrapport en certificering. 

 

De energiebesparende DC motor in deze unit is instelbaar op verschillende snelheden zodat het systeem af te regelen is 

volgens de interne behoeften (regelbaar weekprogramma). 

De unit wordt in de berging geplaatst. 

De stuurmodule (bediening) is voorzien aan het toestel zelf. 

Het toestel is voorzien van: 

-automatische zomerbypas en antivorstbeveiliging 

-reinigbare en vervangbare filters 

De ruimten worden met deze unit verbonden d.m.v. galvaspiriliet en platte kunststof kanalen. 

De afwerking gebeurt met standaard toevoer –en extractiemonden op de muur of plafond. 

Optioneel zijn andere ventilatie monden mogelijk. 

De toevoer en afblaas buiten de woning gebeurt met een ventilatiekap op het (plat) dak. 

De doorstroming wordt bekomen door het plaatsen van doorvoerroosters in de deuren of met luchtspleten onder de 

deuren. 

Bij dit systeem kan de bouwheer bovendien genieten van een extra warmteterugwinning d.m.v. het gebruik van een 

warmtewisselaar in de ventilatie unit.  

Zo wordt een groot deel van de warmte van de afgevoerde lucht gerecupereerd en herbruikt om de (koude) toevoerlucht 

voor te verwarmen. 

Gezien de ventilatie volledig gecontroleerd afgeregeld wordt, is een gevoel van over –en onderdruk uitgeschakeld. 

De bouwheer staat in voor een onderhoud van de monden/filters om de drie maanden met een grondige 

kuis/stofzuigbeurt. 

Het toestel zelf dient jaarlijks onderhouden te worden, dan worden best de filters vervangen en wordt het 

systeem/debieten nagekeken/zo nodig aangepast. We adviseren hiervoor een onderhoudscontract af te sluiten met de 

leverancier. 
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15.  OMGEVINGSAANLEG / PRIVETUINEN 

Omgevingsaanleg 

De gemeenschappelijke binnentuin wordt volledig aangelegd en voorzien van groen, bomen, siergrassen en ingezaaid gras. 

In de gemeenschappelijke groenzone tussen het voorliggend appartement en de woningen wordt er een inkompad met een 

breedte van 1m50 uitgevoerd. Dit pad begint aan de parking  en heeft telkens een aftakking naar de inkom en fietsberging 

van de woningen.  Deze verharding wordt uitgevoerd in kandla grey of gelijkwaardig.  

Daarnaast wordt in de binnentuin een verharde zone van +/- 5 m breed voorzien om de toegankelijkheid van de brandweer 

te garanderen, deze bestaat uit grasdallen die ook worden ingezaaid.  Dit laat ook toe om indien nodig dichter bij de woning 

te rijden, bv bij verhuis. 

Bij elke woning wordt een garage, overdekte staanplaats of parking verkocht.  De koper mag zelf kiezen welke parkeeroptie 

voor hem het meest geschikt is! 

Er zijn 11 geïntegreerde parkeerplaatsen (waarvan 4 voor bezoekers). Deze worden in betonklinkers (antraciet) uitgevoerd.  

Daarnaast bevinden zich in het appartementsgebouw 8 garages en 5 overdekte staanplaatsen. 

De inrit en verharding rondom het appartement wordt afgewerkt met grijze betonklinkers.  

De brievenbus is opgenomen in het brievenbusgeheel van het appartement. Deze bevindt zich vooraan, rechts van de inrit. 

Privétuin  

De privétuinen bij de woningen worden ook volledig aangelegd en voorzien van ingezaaid gras. 

De privétuin wordt omheind met een zwarte draadafsluiting van 1m80 hoog. 

Bij woning B1, B2, C3 & C5 wordt er een bijpassend draaipoortje voorzien aan de voorzijde. Bij woning C4 is dit niet mogelijk 

maar is de tuin bereikbaar via de berging. 

Het privéterras van 12m² (3 op 4m) wordt voorzien in kandla grey (14/14) of gelijkwaardig. 

 

De verkoper behoudt zich het recht de omgevingswerken te wijzigen tot aan de voltooiing van het volledige complex. 

De omgevingswerken worden uitgevoerd van zodra de toestand van de werf dit toelaat en in functie van de 

weersomstandigheden. Deze werken zijn totaal onafhankelijk van de contractueel overeengekomen uitvoeringstermijn 

voor de appartementen of woningen. 
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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

Principe 

De panden worden verkocht sleutel op de deur, volgens de plannen en tekeningen van de architect en conform het 

lastenboek dat de koper erkent ontvangen te hebben.  

Waar het verkochte goed, bij aankoop, nog niet voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van de hiernavolgende 

documenten: 

-de verkoopakte zelf, 

-de plannen gehecht aan de basisakte, 

-het lastenboek dat summier de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen omschrijft, 

-de notariële basisakte met het bijhorend reglement van de mede-eigendom. 

Plannen  

Alle op de plannen en tekeningen of in dit lastenboek opgegeven maten en maatcijfers, zijn plusminus maten. De kleine 

verschillen in minder of in meer die mochten vastgesteld worden na afwerking en bij oplevering, worden beschouwd als 

gedoogzaamheden. In geen geval kunnen partijen zich eventueel op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot 

schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen. 

Wijzigingen 

De wijzigingen die, mits schriftelijke toelating van de bouwheer, aan voorliggend lastenboek op vraag en op kosten van de 

koper zouden worden aangebracht, mogen enkel en alleen de afwerking betreffen, met uitsluiting van de ruwbouw, de 

hoofd-, gevel-, en balkdragende muren (inclusief de kokers). 

De aldus door de koper gekozen materialen zullen geleverd en/of geplaatst worden door leveranciers en/of aannemers 

aangeduid door de bouwheer, behoudens expliciete afwijkende overeenkomst. 

De bouwpromotor enerzijds behoudt zich het recht voor detailwijzigingen aan te brengen aan voornoemde documenten, 

hetzij deze hem door de terzake bevoegde overheid zouden worden opgelegd of door de regels van de kunst zouden 

worden ingegeven. 

Het is de koper verboden, voor de oplevering van het aangekocht goed, zelf (of door derden) werken uit te voeren (of te 

laten uitvoeren). 

Alle wijzigingen door de koper gevraagd, alsook alle vertraging door hem veroorzaakt bij de keuze der materialen, zal de 

uitvoeringstermijn verlengen.  

Bij verrekening van overeengekomen min- en/of meerwerken zullen volgende principes gelden: 

Onder de in deze beschrijving vermelde “handelswaarde van materialen” wordt verstaan de koopprijs die een particuliere 

eindgebruiker in normale omstandigheden dient te betalen aan de leverancier van deze materialen, exclusief de BTW en 

exclusief de plaatsing. Bij de handelswaarde vermeld bij de keuken en de keukentoestellen is deze plaatsing evenwel 

inbegrepen. 

 



 

30 

 

Bij minwerken zal in min worden gebracht van de koopprijs, de reële kostprijs in hoofde van de bouwheer evenwel forfaitair 

verminderd met 15 %, gelet op enerzijds de administratieve kosten en anderzijds de mogelijke winstdervingen in hoofde 

van de door de bouwheer gecontracteerde aannemers. 

 

Meerwerken zullen door de bouwheer rechtstreeks gefactureerd worden aan de koper, die voorafgaandelijk een opdracht 

tot deze meerwerken dient te ondertekenen. Eén en ander behoudens andersluidende overeenkomst tussen de bouwheer 

en de koper.  

Vervangen materialen 

De bouwheer mag ten allen tijde materialen vermeld in dit lastenboek vervangen door andere gelijksoortige en 

gelijkwaardige materialen, doch op uitdrukkelijke voorwaarde dat de prijs van deze materialen niet lager zou zijn dan 

degenen die oorspronkelijk voorzien waren, hiervoor zal de bouwheer zich eventueel dienen te rechtvaardigen. 

Zetting van het gebouw 

De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat bijgevolg zich een lichte algemene 

of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen, 

waardoor lichte barsten kunnen verschijnen, waarvoor noch de bouwheer noch de architect, noch ingenieur of de 

aannemer kunnen verantwoordelijk worden gesteld. De promotor is ook niet verantwoordelijk voor de schade 

teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door de kopers. 

Toegang tot de werf 

De toegang tot de werf voor de koper of zijn afgevaardigde kan enkel gebeuren tijdens de werkuren en dit mits 

voorafgaande aanvraag en de uitdrukkelijke toestemming van de bouwheer en dit enkel in het gezelschap van de verkoper 

of zijn afgevaardigde. 

Diverse 

Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs: 

-gemeenschappelijk materieel zoals vuilniscontainers, kuisgerief; 

-bouwtaksen en wegenistaksen; 

-de kosten van registratie op de grondfracties, de notariskosten van de verkoopakte, de kosten van de basisakte, de BTW op 

de constructiewaarde; 

-het schilder- en behangwerk, 

-alle aansluitingskosten op rioleringen, water, telefonie, elektriciteit, internet, radio & TV-distributie alsook de installatie 

van de hierbij horende tellers en meters; 

-de verlichtingstoestellen en zonnetenten van de privatieve delen; 

-de vaste of losse meubels alsook de installaties die gebeurlijk op de verkoopplannen zouden voorkomen zijn slechts 

figuratief en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze beschrijving. 

Voorlopige oplevering 

Werkwijze 

De voorlopige aanvaarding gebeurt bij een contradictoir proces-verbaal opgemaakt in het bijzijn van de koper, bouwheer, 

architect en aannemer (of hun gevolmachtigde plaatsvervangers).  Het gebeurt op verzoek van de aannemer en betekent 

de betaling van het saldo. De eindafrekening wordt vooraf aan de voorlopige oplevering besproken en goedgekeurd. Het 

saldo dient steeds vooraf aan de gestelde datum van de voorlopige oplevering betaald te zijn op de rekening van Lapeirre 
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Woningbouw bvba. Indien dit niet is, gaat de voorlopige oplevering niet door en wordt dit gezien als een weigering van de 

voorlopige oplevering. 

Weigering 

De weigering om tot de oplevering over te gaan wordt samen met de redenen waarop zij steunt ter kennis van verkoper 

gebracht bij een ter post aangetekende brief uiterlijk binnen de 5 dagen nadat hij het verzoek daartoe heeft ontvangen van 

de verkoper. 

Tienjarige aansprakelijkheid 

De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en de architect begint te lopen vanaf de voorlopige oplevering, die geldt 

als goedkeuring van de werken. 

Stilzwijgende voorlopige oplevering 

De koper wordt vermoed de werken voorlopig te aanvaarden indien hij het geschreven verzoek van de verkoper om de 

oplevering op de gestelde datum te doen, zonder gevolg heeft gelaten en indien hij binnen de 15 dagen nadat hij daartoe 

door de verkoper bij deurwaardersexploot werd aangemaand, volgend op de daarin gestelde datum voor de oplevering niet 

is verschenen. 

Definitieve oplevering 

De definitieve oplevering geschiedt automatisch en stilzwijgend door verloop van één vol jaar na de voorlopige oplevering, 

indien de koper niet binnen het jaar en bij aangetekend schrijven zijn opmerkingen aan de verkoper heeft laten geworden. 

Zijn er opmerkingen, dan wordt hiervan een proces-verbaal opgemaakt, zoals bij de voorlopige oplevering. 

 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 

Datum: 

De opdrachtgever Lapeirre Woningbouw bvba 

 Isabel Lapeirre, vast vertegenwoordiger Lapeirre Invest BVBA, 

zaakvoerder 
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BIJLAGE I 

VOORSTEL KEUKENPLAN 
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BIJLAGE II 

VOORSTEL SANITAIRE TOESTELLEN 

 
 



 

 

 

 

BIJLAGE I 

VOORSTEL KEUKENPLAN 

 
 



Projectnummer: 21.17.0140.000

Lapeirre
-

MENENSTRAAT
(Wevelgem)

Grando Projecten
Liebeekstraat 16
8800 Roeselare
BTW: BE0436989057
REG: 05.20.01
HRB: 117.921

Voorstel



KEUKEN BASISTYPE 01

GRANDO LINE Serie 1500 52200224
TigrisGreeploos
K010 Wit Frontkleur
K010 Wit Zichtzijdekleur
L0102 Wit Greeplijstkleur
Afw 3 absWerkblad Standaardcollectie
W279 Urban Werkbladkleur
MelaminePlinten
K010 Wit Plintkleur
MelaminePlaat
K010 Wit Corpuskleur
A010 Wit ABS corpus
910.00Werkbladhoogte
150.00Plinthoogte

Pos. Code / Scharnier Aantal Omschrijving

  Meubelen

1 PLFMEL18 0,51 m² Plaat afgewerkt met lasertechniek
Breedte = 581, Hoogte = 870

2 FVW690060 1,00 stk Front voor volledig geintegreerde vaatwas
3 GS7200LR120 1,00 stk Gl spoelkast 720h*1200 2 deuren
4 GFPOH72V 1,00 stk Greeploos hoekfrontps 90ø 690h*?b*?b

Linker buitenrand = 400, Rechter buitenrand = 400, Linker binnenrand =
72, Binnenzijde rechts = 90

5 GOP7221110 1,00 stk Gl ok 720h*1100 pw + 2 laden
Diepte = 560

6 GOHF7200120 1,00 stk Gl hoek ok 720h*1200b 1 deur
Richting = Links, Offset = 150, Vulstrook, dikte = 90

7 GK216N00JZ / R 1,00 stk GKK 2160h*600b D?-55-NIS-55-D760 
Aangepast front

8 GK216F12200J / R 1,00 stk GKK 2160h*600b F122 FD1366-D760 
9 GFPH7215 1,00 stk Greeploos frontps 760h*150b met retour

Breedte = 50, Diepte = 330
10 GH720060 / L 1,00 stk Gl hangkast 720h*600b 1 deur

Verlenging, onder = Rechts, Lengte verlenging, onder = 40
10.1 FDZR 1,00 stk Doorhangende zijde = zichtzijde, rechts
11 GHDU720090 1,00 stk Gl hk uitschuifdk 720h*900b 2 deuren
13 GHH7280 1,00 stk Gl hoekhangkast 720h*800b 1 deur

Offset = 50, Vulstrook, dikte = 20, Verlenging, onder = Links, Lengte
verlenging, onder = 40, Richting = Rechts, Aangepast front

13.1 FDZL 1,00 stk Doorhangende zijde = zichtzijde, links
14 GFPH7215 1,00 stk Greeploos frontps 760h*150b met retour

Breedte = 100, Diepte = 330
15 GH7200LR80 1,00 stk Gl hangkast 720h*800b 2 deuren
18 GL49ALLAM 2,00 stk Greeplijst bovenaan in de kast, aluminium met laminaatstrook
19 GL71ALLAM 1,00 stk Greeplijst tussen 2 fronten, aluminium met laminaatstrook
20 TBHM 1,00 fh Toebehoren meubelen
503 PLA15-3050 3,00 stk Plint, hoogte 150 mm, lengte 3050 mm



Pos. Code Aantal Omschrijving

  Apparatuur

2.1 ST211DS 1,00 stk SMEG Vaatwas - volledig integreerbaar, 60cm, 5 programma's, 3-6-9u
startuitstel, Extra Dry, D
Breedte = 600, Hoogte = 6907.1 SF4400MCX1 1,00 stk SMEG Oven - Combi-microgolf, 45cm, 32L, 1000 W, klepdeur, inox
Breedte = 600, Hoogte = 4508.1 S4L120F / L 1,00 stk SMEG Koelkast - 122cm, 207L, F
Breedte = 600, Hoogte = 137012 KSET9XE2 1,00 stk SMEG Dampkap - Telescopisch, 90cm, VU 520 m³/u, LED, metaalgrijs +
inox
Breedte = 900, Hoogte = 35, Diepte = 32512.1 KITFC156 1,00 stk SMEG Koolstoffilter - voor dampkap KSET9XE2 - KSET6XE2

17 SE264TD1 1,00 stk SMEG Kookplaat - Vitrokeramisch, 60cm, 4 zones, touch control
bediening, rechte rand
Breedte = 550, Diepte = 510, Afstand van werkblad front = 50

Pos. Code Aantal Omschrijving

  Montage

21 MONTAGE 1,00 fh Plaatsing van de keuken
21.1 LEVERING 1,00 fh Levering van de keuken

Pos. Code Aantal Omschrijving

  Diversen

3.1 ALUW120 1,00 stk Wateropvangmat aluminium, corpusbreedte 1200 mm
5.1 BLQ110 1,00 stk HETTICH Bestekinzet - grijze kunststof - 110 cm
16 523375 1,00 stk BLANCO Dinas 6S - 1 1/2 spoelbak met afdruip - opbouw - inox

Afstand van werkblad front = 50, Richting = Rechts, Montagetype =
Bovenbouw

16.1 517742 1,00 stk BLANCO Mida - ééngreepsmengkraan - C-hals - zwenkbare uitloop -
chroom
Diameter uitsparing kraan = 34

20.1 TBHD 1,00 fh Toebehoren diversen
22 TAK-K-150 1,00 stk Technische aansluitkit (dampkap recirculatie boven kolomkast) - ø 150

mm
22.1 140321 1,00 stk SCHELL Hoekstopkraan
22.2 140801 1,00 stk SCHELL Dubbele dienstkraan
22.3 513384 1,00 stk BLANCO Kraanversteviger 75 mm - RVS
22.4 FLEX 1,00 stk Flexibels voor aansluiten dampkap (forfait)
22.5 VLOERPROFIEL 7,00 lm Vloerprofiel rubber - 16 x 5 mm - per lopende meter
22.6 REN03811041 1,00 stk Verluchtingsrooster - alu overschilderbaar - 80 x 400 mm
22.7 REN03812051 1,00 stk Verluchtingsrooster - alu overschilderbaar - 100 x 500 mm
22.8 DP45 3931 1,00 stk Luchtafvoer - aansluitstuk rond naar vierkant - recht - 220 x 90 mm - ø

150 mm
23 MDF 1,50 m² Plaatmateriaal MDF waterwerend en schilderklaar - 18 mm - per m²
23.1 MDFVERSTEK 1,20 lm Zijden in verstek - per lopende meter
500 WB460A 2,45 m Werkblad, 593mm diep, abs, dikte = 40 mm

Lengte = 2453, Diepte = 584
500.1 VRV 1,00 stk Verstek rechts voor
501 WB460A 1,82 m Werkblad, 593mm diep, abs, dikte = 40 mm

Lengte = 1816, Diepte = 584
501.1 VL 1,00 stk Verstek links
501.2 VRV 1,00 stk Verstek rechts voor
502 WB460A 0,67 m Werkblad, 593mm diep, abs, dikte = 40 mm

Lengte = 666, Diepte = 584
502.1 VL 1,00 stk Verstek links



Bovenaanzicht: Project Lapeirre - MENENSTRAAT (Wevelgem)
Keuken/Basistype 01

OPGELET : De tekening is een niet bindende weergave van de
geplande installatie
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Perspectieftekening: Project Lapeirre - MENENSTRAAT (Wevelgem)
Keuken/Basistype 01

OPGELET : De tekening is een niet bindende weergave van de
geplande installatie
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SE264TD1

KOOKPLAAT, VITROKERAMISCH, 60 CM, 
RECHTE RAND, ZWART

KOOKZONES
4 keramische kookzones
9 vermogensniveaus
Vooraan links: Ø 21.0 cm, 2100 W
Achteraan links: Ø 14.5 cm, 1200 W
Achteraan rechts: Ø 18.0 cm, 1800 W
Vooraan rechts: Ø 14.5 cm, 1200 W
Nominale aansluitwaarde: 6300 W
Spanning (V): 220 V
Type stroomkabel: eenfasig en tweefasig 

VEILIGHEID
Auto-stop bij overlopen
Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot

FUNCTIES & KENMERKEN
Resttijd indicatie
Einde kooktijd met geluidssignaal

Gratis 5 jaar waarborg bij aankoop van 4 of meer toestellen uit verschillende productcategorieën. Meer info op https://www.smeg.be/nl/customer-service



Ca teg or ie    45 cm
Prod uct  fa mil ie     Oven
Stroomv oorziening  Elektrisch
W a rmteb ron    Elektriciteit
Bere id ing sw ijze     Combi-microgolf
EA N-cod e   8017709315719

Desig n  Elementi
Kleur Inox
A fw erking   Fingerproof
Desig n  Plat
M a ter ia a l      Inox
T y p e  roestv r i jsta a l          Geborsteld inox
T y p e  g la s       Eclipse zwart glas

Kleur  ser ig ra fie     Zwart
T y p e  zeefd ruk      Symbolen
Deur Met paneel
Ha nd v a t     Nuova Selezione
Kleur ha nd v a t      Inox look
Log o  In reliëf

D isp la y   DigiScreen
Disp la y   LED display
Bed iening  Bedieningsknoppen

A a nta l  
b ed iening sknop p en    

2

Bed iening sknop p en     Elementi
Kleur
b ed iening sknop p en    

Inox look

SF4400MCX1

Design

Bediening





13
ACQUASTOP 12

ST211DS

ST211DS

VAATWASSER, INBOUW, 13 BESTEKKEN, 
HOOGTE 82 CM

13 bestekken
Programma's: 5
Wastemperatuur: 50°, 65°, 70°C

KENMERKEN:
Standaard wassysteem
Motor: Eenfasig
Bedieningspaneel: Display Basic zwart
Natuurlijk condensatiedrogen
Extra Dry optie
Start uitstel optie: 3-6-9 uur, i.c.m. automatisch 
spoelen

Single Acquastop
Controlelampje: zout en spoelvloeistof
Geluidssignaal einde cyclus

MANDEN:
Aantal manden: 2 
Bovenste mand met vaste rekken
Onderste mand met vaste rekken
Bovenste mand aanpasbaar in 3 hoogtes
Anti-druppel systeem
Grijze manden

VERBRUIK:
Verbruik: 12 liter/ cyclus
Geluidsniveau klasse: D
Nominaal vermogen: 1900 W
Type stroomkabel: eenfasig

Schuko stekker meegeleverd

Gratis 5 jaar waarborg bij aankoop van 4 of meer toestellen uit verschillende productcategorieën. Meer info op https://www.smeg.be/nl/service/garantie-5-plus/

PROGRAMMA'S:

65°
50°
ECO 65°

½ 70°



KSET9XE2

TELESCOPISCHE DAMPKAP , 90 CM, INOX

Aantal snelheden I II III

Capaciteit niveau 1 (IEC 
61591) m³/h 270 360 500

Geluidsniveau niveau 1 (IEC 
60704-2-13) dB(A) 53 58 66

Telescopische dampkap
Slider bediening
Verlichting: 2 x 4 W
Type verlichting: LED lamp
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 120 mm
Capaciteit P0: 520 m³/h
Vermogen motor: 230 W

OPTIES

KITFC156
Koolstoffilter voor recyclage

KSET9XE2 - KSET6XE2



Projectnummer: 21.17.0140.000

Lapeirre
-

MENENSTRAAT
(Wevelgem)

Grando Projecten
Liebeekstraat 16
8800 Roeselare
BTW: BE0436989057
REG: 05.20.01
HRB: 117.921

Voorstel



KEUKEN BASISTYPE 02

GRANDO LINE Serie 1500 52200224
TigrisGreeploos
K010 Wit Frontkleur
K010 Wit Zichtzijdekleur
L0102 Wit Greeplijstkleur
Afw 3 absWerkblad Standaardcollectie
W279 Urban Werkbladkleur
MelaminePlinten
K010 Wit Plintkleur
MelaminePlaat
K010 Wit Corpuskleur
A010 Wit ABS corpus
910.00Werkbladhoogte
150.00Plinthoogte

Pos. Code / Scharnier Aantal Omschrijving

  Meubelen

1 PLFMEL18 0,51 m² Plaat afgewerkt met lasertechniek
Breedte = 581, Hoogte = 870

2 FVW690060 1,00 stk Front voor volledig geintegreerde vaatwas
3 GS7200LR100 1,00 stk Gl spoelkast 720h*1000 2 deuren
4 GO720055 / R 1,00 stk Gl ok 720h*550b 1 deur

Diepte = 560
5 GOHF7200110 1,00 stk Gl hoek ok 720h*1100b 1 deur

Richting = Links, Offset = 135, Vulstrook, dikte = 72
6 GOP7221110 1,00 stk Gl ok 720h*1100 pw + 2 laden

Diepte = 560
7 GOHF7200105 1,00 stk Gl hoek ok 720h*1050b 1 deur

Richting = Links, Offset = 100, Vulstrook, dikte = 90
8 GO720050 / R 1,00 stk Gl ok 720h*500b 1 deur

Diepte = 560
9 GK216N00JZ / R 1,00 stk GKK 2160h*600b D?-55-NIS-55-D760 

Aangepast front
10 GK216F12200J / R 1,00 stk GKK 2160h*600b F122 FD1366-D760 
11 GFPH7215 1,00 stk Greeploos frontps 760h*150b met retour

Breedte = 85, Diepte = 330
12 GH720055 / L 1,00 stk Gl hangkast 720h*550b 1 deur
12.1 FDZR 1,00 stk Doorhangende zijde = zichtzijde, rechts
13 GH720050 / L 1,00 stk Gl hangkast 720h*500b 1 deur

Verlenging, onder = Rechts, Lengte verlenging, onder = 40
13.1 FDZR 1,00 stk Doorhangende zijde = zichtzijde, rechts
14 GHDU720090 1,00 stk Gl hk uitschuifdk 720h*900b 2 deuren
16 GHH7280 1,00 stk Gl hoekhangkast 720h*800b 1 deur

Offset = 50, Vulstrook, dikte = 20, Verlenging, onder = Links, Lengte
verlenging, onder = 40, Richting = Rechts, Aangepast front

16.1 FDZL 1,00 stk Doorhangende zijde = zichtzijde, links
17 GFPH7215 1,00 stk Greeploos frontps 760h*150b met retour

Breedte = 50, Diepte = 330
18 GH720060 / L 1,00 stk Gl hangkast 720h*600b 1 deur
19 GH720060 / R 1,00 stk Gl hangkast 720h*600b 1 deur
22 GL49ALLAM 2,00 stk Greeplijst bovenaan in de kast, aluminium met laminaatstrook
23 GL71ALLAM 1,00 stk Greeplijst tussen 2 fronten, aluminium met laminaatstrook
24 TBHM 1,00 fh Toebehoren meubelen
503 PLA15-3050 3,00 stk Plint, hoogte 150 mm, lengte 3050 mm



Pos. Code Aantal Omschrijving

  Apparatuur

2.1 ST211DS 1,00 stk SMEG Vaatwas - volledig integreerbaar, 60cm, 5 programma's, 3-6-9u
startuitstel, Extra Dry, D
Breedte = 600, Hoogte = 6909.1 SF4400MCX1 1,00 stk SMEG Oven - Combi-microgolf, 45cm, 32L, 1000 W, klepdeur, inox
Breedte = 600, Hoogte = 45010.1 S4L120F / L 1,00 stk SMEG Koelkast - 122cm, 207L, F
Breedte = 600, Hoogte = 137015 KSET9XE2 1,00 stk SMEG Dampkap - Telescopisch, 90cm, VU 520 m³/u, LED, metaalgrijs +
inox
Breedte = 900, Hoogte = 35, Diepte = 32515.1 KITFC156 1,00 stk SMEG Koolstoffilter - voor dampkap KSET9XE2 - KSET6XE2

21 SE264TD1 1,00 stk SMEG Kookplaat - Vitrokeramisch, 60cm, 4 zones, touch control
bediening, rechte rand
Breedte = 600, Diepte = 510, Afstand van werkblad front = 50

Pos. Code Aantal Omschrijving

  Montage

25 MONTAGE 1,00 fh Plaatsing van de keuken
25.1 LEVERING 1,00 fh Levering van de keuken

Pos. Code Aantal Omschrijving

  Diversen

3.1 ALUW100 1,00 stk Wateropvangmat aluminium, corpusbreedte 1000 mm
6.1 BLQ110 1,00 stk HETTICH Bestekinzet - grijze kunststof - 110 cm
20 523375 1,00 stk BLANCO Dinas 6S - 1 1/2 spoelbak met afdruip - opbouw - inox

Afstand van werkblad front = 50, Richting = Rechts, Montagetype =
Bovenbouw

20.1 517742 1,00 stk BLANCO Mida - ééngreepsmengkraan - C-hals - zwenkbare uitloop -
chroom
Diameter uitsparing kraan = 34

24.1 TBHD 1,00 fh Toebehoren diversen
26 TAK-K-150 1,00 stk Technische aansluitkit (dampkap recirculatie boven kolomkast) - ø 150

mm
26.1 140321 1,00 stk SCHELL Hoekstopkraan
26.2 140801 1,00 stk SCHELL Dubbele dienstkraan
26.3 513384 1,00 stk BLANCO Kraanversteviger 75 mm - RVS
26.4 FLEX 1,00 stk Flexibels voor aansluiten dampkap (forfait)
26.5 VLOERPROFIEL 10,00 lm Vloerprofiel rubber - 16 x 5 mm - per lopende meter
26.6 REN03811041 1,00 stk Verluchtingsrooster - alu overschilderbaar - 80 x 400 mm
26.7 REN03812051 1,00 stk Verluchtingsrooster - alu overschilderbaar - 100 x 500 mm
26.8 DP45 3931 1,00 stk Luchtafvoer - aansluitstuk rond naar vierkant - recht - 220 x 90 mm - ø

150 mm
27 MDF 1,70 m² Plaatmateriaal MDF waterwerend en schilderklaar - 18 mm - per m²
27.1 MDFVERSTEK 1,20 lm Zijden in verstek - per lopende meter
500 WB460A 2,22 m Werkblad, 593mm diep, abs, dikte = 40 mm

Lengte = 2219, Diepte = 584
500.1 VR 1,00 stk Verstek rechts
501 WB460A 2,30 m Werkblad, 593mm diep, abs, dikte = 40 mm

Lengte = 2301, Diepte = 584
501.1 VLV 1,00 stk Verstek links voor
501.2 VR 1,00 stk Verstek rechts
502 WB460A 1,60 m Werkblad, 593mm diep, abs, dikte = 40 mm

Lengte = 1600, Diepte = 584
502.1 VL 1,00 stk Verstek links



Bovenaanzicht: Project Lapeirre - MENENSTRAAT (Wevelgem)
Keuken/Basistype 02

OPGELET : De tekening is een niet bindende weergave van de
geplande installatie
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Perspectieftekening: Project Lapeirre - MENENSTRAAT (Wevelgem)
Keuken/Basistype 02

OPGELET : De tekening is een niet bindende weergave van de
geplande installatie
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SE264TD1

KOOKPLAAT, VITROKERAMISCH, 60 CM, 
RECHTE RAND, ZWART

KOOKZONES
4 keramische kookzones
9 vermogensniveaus
Vooraan links: Ø 21.0 cm, 2100 W
Achteraan links: Ø 14.5 cm, 1200 W
Achteraan rechts: Ø 18.0 cm, 1800 W
Vooraan rechts: Ø 14.5 cm, 1200 W
Nominale aansluitwaarde: 6300 W
Spanning (V): 220 V
Type stroomkabel: eenfasig en tweefasig 

VEILIGHEID
Auto-stop bij overlopen
Auto-stop bij oververhitting
Aanduiding restwarmte
Kinderslot

FUNCTIES & KENMERKEN
Resttijd indicatie
Einde kooktijd met geluidssignaal

Gratis 5 jaar waarborg bij aankoop van 4 of meer toestellen uit verschillende productcategorieën. Meer info op https://www.smeg.be/nl/customer-service



Ca teg or ie    45 cm
Prod uct  fa mil ie     Oven
Stroomv oorziening  Elektrisch
W a rmteb ron    Elektriciteit
Bere id ing sw ijze     Combi-microgolf
EA N-cod e   8017709315719

Desig n  Elementi
Kleur Inox
A fw erking   Fingerproof
Desig n  Plat
M a ter ia a l      Inox
T y p e  roestv r i jsta a l          Geborsteld inox
T y p e  g la s       Eclipse zwart glas

Kleur  ser ig ra fie     Zwart
T y p e  zeefd ruk      Symbolen
Deur Met paneel
Ha nd v a t     Nuova Selezione
Kleur ha nd v a t      Inox look
Log o  In reliëf

D isp la y   DigiScreen
Disp la y   LED display
Bed iening  Bedieningsknoppen

A a nta l  
b ed iening sknop p en    

2

Bed iening sknop p en     Elementi
Kleur
b ed iening sknop p en    

Inox look

SF4400MCX1

Design

Bediening





13
ACQUASTOP 12

ST211DS

ST211DS

VAATWASSER, INBOUW, 13 BESTEKKEN, 
HOOGTE 82 CM

13 bestekken
Programma's: 5
Wastemperatuur: 50°, 65°, 70°C

KENMERKEN:
Standaard wassysteem
Motor: Eenfasig
Bedieningspaneel: Display Basic zwart
Natuurlijk condensatiedrogen
Extra Dry optie
Start uitstel optie: 3-6-9 uur, i.c.m. automatisch 
spoelen

Single Acquastop
Controlelampje: zout en spoelvloeistof
Geluidssignaal einde cyclus

MANDEN:
Aantal manden: 2 
Bovenste mand met vaste rekken
Onderste mand met vaste rekken
Bovenste mand aanpasbaar in 3 hoogtes
Anti-druppel systeem
Grijze manden

VERBRUIK:
Verbruik: 12 liter/ cyclus
Geluidsniveau klasse: D
Nominaal vermogen: 1900 W
Type stroomkabel: eenfasig

Schuko stekker meegeleverd

Gratis 5 jaar waarborg bij aankoop van 4 of meer toestellen uit verschillende productcategorieën. Meer info op https://www.smeg.be/nl/service/garantie-5-plus/

PROGRAMMA'S:

65°
50°
ECO 65°

½ 70°



KSET9XE2

TELESCOPISCHE DAMPKAP , 90 CM, INOX

Aantal snelheden I II III

Capaciteit niveau 1 (IEC 
61591) m³/h 270 360 500

Geluidsniveau niveau 1 (IEC 
60704-2-13) dB(A) 53 58 66

Telescopische dampkap
Slider bediening
Verlichting: 2 x 4 W
Type verlichting: LED lamp
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 120 mm
Capaciteit P0: 520 m³/h
Vermogen motor: 230 W

OPTIES

KITFC156
Koolstoffilter voor recyclage

KSET9XE2 - KSET6XE2



KEUKEN WONING C4 - NIET VERKOCHT - V0 + TP

GRANDO LINE Serie 1500

TigrisGreeploos
K010 Wit Frontkleur
K010 Wit Zichtzijdekleur
L0102 Wit Greeplijstkleur
Afw 3 absWerkblad Standaardcollectie
W279 Urban Werkbladkleur
MelaminePlinten
K010 Wit Plintkleur
MelaminePlaat
K010 Wit Corpuskleur
A010 Wit ABS corpus
910.00Werkbladhoogte
150.00Plinthoogte

Pos. Code / Scharnier Aantal Omschrijving

  Meubelen

1 GO720045 / L 1,00 stk Gl ok 720h*450b 1 deur
Richting = Links, Diepte = 560

2 GOP722190 1,00 stk Gl ok 720h*900b pw + 2 laden
Diepte = 560

3 GOHF7200110 1,00 stk Gl hoek ok 720h*1100b 1 deur
Breedte = 1100, Richting = Rechts, Offset = 160, Vulstrook, dikte = 90, Aangepast
front

4 FVW690060 1,00 stk Front voor volledig geintegreerde vaatwas
4.2 PLFMEL18 0,51 m² Plaat afgewerkt met lasertechniek

Breedte = 581, Hoogte = 870
5 GS7200LR90 1,00 stk Gl spoelkast 720h*900b 2 deuren
6 GOHF7200110 1,00 stk Gl hoek ok 720h*1100b 1 deur

Richting = Links, Offset = 150, Vulstrook, dikte = 90
7 GK216N00JZ / L 1,00 stk GKK 2160h*600b D?-55-NIS-55-D760 

Aangepast front
8 GK216F12200J / R 1,00 stk GKK 2160h*600b F122 FD1366-D760 

Richting = Links
9 GFPK21615 1,00 stk Frontpasstuk 2160h*150b

Breedte = 110, Diepte = 560
10 GH720045 / L 1,00 stk Gl hangkast 720h*450b 1 deur

Richting = Links, Verlenging, onder = Links en rechts, Lengte verlenging, onder = 40
10.1 FDZLR 1,00 stk Doorhangende zijde = zichtzijde, links/rechts

Breedte = 2, Hoogte = 430
11 GHDU720090 1,00 stk Gl hk uitschuifdk 720h*900b 2 deuren
13 GH720060 / R 1,00 stk Gl hangkast 720h*600b 1 deur

Verlenging, onder = Links, Lengte verlenging, onder = 40
13.1 FDZL 1,00 stk Doorhangende zijde = zichtzijde, links

Breedte = 2, Hoogte = 430, Diepte = 330
14 GH720060 / R 1,00 stk Gl hangkast 720h*600b 1 deur
15 GFPH7215 1,00 stk Greeploos frontps 760h*150b met retour

Breedte = 60, Diepte = 330
16 GFPH7215 1,00 stk Greeploos frontps 760h*150b met retour

Breedte = 150, Diepte = 330
17 GH7200Z100 1,00 stk Gl hangkast 720h*1000 2 deuren

Richting = Links
20 GL49ALLAM 2,00 stk Greeplijst bovenaan in de kast, aluminium met laminaatstrook
21 GL71ALLAM 1,00 stk Greeplijst tussen 2 fronten, aluminium met laminaatstrook
22 TBHM 1,00 fh Toebehoren meubelen
503 PLA15-3050 3,00 stk Plint, hoogte 150 mm, lengte 3050 mm



Pos. Code Aantal Omschrijving

  Apparatuur

4.1 ST211DS 1,00 stk SMEG Vaatwas - volledig integreerbaar, 60cm, 5 programma's, 3-6-9u startuitstel,
Extra Dry, D

7.1 SF4400MCX1 1,00 stk SMEG Oven - Combi-microgolf, 45cm, 32L, 1000 W, klepdeur, inox
8.1 S4L120F / L 1,00 stk SMEG Koelkast - 122cm, 207L, F
12 KSET9XE2 1,00 stk SMEG Dampkap - Telescopisch, 90cm, VU 520 m³/u, LED, metaalgrijs + inox
12.1 KITFC156 1,00 stk SMEG Koolstoffilter - voor dampkap KSET9XE2 - KSET6XE2
18 SE264TD1 1,00 stk SMEG Kookplaat - Vitrokeramisch, 60cm, 4 zones, touch control bediening, rechte

rand

Pos. Code Aantal Omschrijving

  Montage

23 MONTAGE 1,00 fh Plaatsing van de keuken
23.1 LEVERING 1,00 fh Levering van de keuken

Pos. Code Aantal Omschrijving

  Diversen

2.1 BLQ90 1,00 stk Besteklade, grijze kunststof
5.1 ALUW90 1,00 stk Wateropvangmat aluminium, corpusbreedte 900 mm
19 523375 1,00 stk BLANCO Dinas 6S - 1 1/2 spoelbak met afdruip - opbouw - inox

Afstand van werkblad front = 50, Richting = Rechts, Montagetype = Bovenbouw
19.1 517742 1,00 stk BLANCO Mida - ééngreepsmengkraan - C-hals - zwenkbare uitloop - chroom

Diameter uitsparing kraan = 34
22.1 TBHD 1,00 fh Toebehoren diversen
24 TAK-H-150 1,00 stk Technische aansluitkit (dampkap recirculatie boven hangkast) - ø 150 mm
24.1 140321 1,00 stk SCHELL Hoekstopkraan
24.2 140801 1,00 stk SCHELL Dubbele dienstkraan
24.3 513384 1,00 stk BLANCO Kraanversteviger 75 mm - RVS
24.4 FLEX 1,00 stk Flexibels voor aansluiten dampkap (forfait)
24.5 VLOERPROFIEL 9,00 lm Vloerprofiel rubber - 16 x 5 mm - per lopende meter
24.6 REN03811041 1,00 stk Verluchtingsrooster - alu overschilderbaar - 80 x 400 mm
24.7 REN03812051 2,00 stk Verluchtingsrooster - alu overschilderbaar - 100 x 500 mm
24.8 DP45 3931 1,00 stk Luchtafvoer - aansluitstuk rond naar vierkant - recht - 220 x 90 mm - ø 150 mm
24.9 DP45 3961 1,00 stk Luchtafvoer - bocht 90° - plat - 220 x 90 mm - ø 150 mm
24.10 DP45 3921 1,00 stk Luchtafvoer - aansluitstuk verbinding recht - 220 x 90 mm - ø 150 mm
25 MDF 1,70 m² Plaatmateriaal MDF waterwerend en schilderklaar - 18 mm - per m²
25.1 MDFVERSTEK 1,00 lm Zijden in verstek - per lopende meter
500 WB460A 2,61 m Werkblad, 593mm diep, abs, dikte = 40 mm

Lengte = 2613, Diepte = 584
500.1 VRV 1,00 stk Verstek rechts voor
501 WB460A 2,22 m Werkblad, 593mm diep, abs, dikte = 40 mm

Lengte = 2216, Diepte = 584
501.1 VL 1,00 stk Verstek links
501.2 VRV 1,00 stk Verstek rechts voor
502 WB460A 0,57 m Werkblad, 593mm diep, abs, dikte = 40 mm

Lengte = 566, Diepte = 584
502.1 VL 1,00 stk Verstek links



Keuken/Woning C4 - NIET VERKOCHT - v0 + TP - 340248/40

Bovenaanzicht: Project Lapeirre - LAVADERO (Wevelgem) Datum : 05.01.2024 OPGELET : De tekening is een niet bindende weergave van de
geplande installatie
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Keuken/Woning C4 - NIET VERKOCHT - v0 + TP - 340248/40

Perspectieftekening: Project Lapeirre - LAVADERO (Wevelgem) Datum : 05.01.2024 OPGELET : De tekening is een niet bindende weergave van de
geplande installatie
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Keuken/Woning C4 - NIET VERKOCHT - v0 + TP - 340248/40

Perspectieftekening: Project Lapeirre - LAVADERO (Wevelgem) Datum : 05.01.2024 OPGELET : De tekening is een niet bindende weergave van de
geplande installatie
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KEUKEN WONING C5 - NIET VERKOCHT - V0 + TP

GRANDO LINE Serie 1500

TigrisGreeploos
K010 Wit Frontkleur
K010 Wit Zichtzijdekleur
L0102 Wit Greeplijstkleur
Afw 3 absWerkblad Standaardcollectie
W279 Urban Werkbladkleur
MelaminePlinten
K010 Wit Plintkleur
MelaminePlaat
K010 Wit Corpuskleur
A010 Wit ABS corpus
910.00Werkbladhoogte
150.00Plinthoogte

Pos. Code / Scharnier Aantal Omschrijving

  Meubelen

1 GFPK21615 1,00 stk Frontpasstuk 2160h*150b
Breedte = 110, Diepte = 560

2 GK216F12200J / L 1,00 stk GKK 2160h*600b F122 FD1366-D760 
Richting = Links

3 GK216N00JZ / R 1,00 stk GKK 2160h*600b D?-55-NIS-55-D760 
Aangepast front

4 GOHF7200110 1,00 stk Gl hoek ok 720h*1100b 1 deur
Richting = Rechts, Offset = 150, Vulstrook, dikte = 90

5 GS7200LR90 1,00 stk Gl spoelkast 720h*900b 2 deuren
6 FVW690060 1,00 stk Front voor volledig geintegreerde vaatwas
6.2 PLFMEL18 0,51 m² Plaat afgewerkt met lasertechniek

Breedte = 581, Hoogte = 870
7 GOHF7200110 1,00 stk Gl hoek ok 720h*1100b 1 deur

Breedte = 1100, Richting = Links, Offset = 160, Vulstrook, dikte = 90, Aangepast
front

8 GOP722190 1,00 stk Gl ok 720h*900b pw + 2 laden
Diepte = 560

9 GO720045 / R 1,00 stk Gl ok 720h*450b 1 deur
Richting = Links, Diepte = 560

10 GH7200Z100 1,00 stk Gl hangkast 720h*1000 2 deuren
11 GFPH7215 1,00 stk Greeploos frontps 760h*150b met retour

Breedte = 150, Diepte = 330
12 GFPH7215 1,00 stk Greeploos frontps 760h*150b met retour

Breedte = 60, Diepte = 330
13 GH720060 / L 1,00 stk Gl hangkast 720h*600b 1 deur
14 GH720060 / L 1,00 stk Gl hangkast 720h*600b 1 deur

Verlenging, onder = Links, Lengte verlenging, onder = 40
14.1 FDZL 1,00 stk Doorhangende zijde = zichtzijde, links

Breedte = 2, Hoogte = 430, Diepte = 330
15 GHDU720090 1,00 stk Gl hk uitschuifdk 720h*900b 2 deuren
17 GH720045 / R 1,00 stk Gl hangkast 720h*450b 1 deur

Richting = Links, Verlenging, onder = Links en rechts, Lengte verlenging, onder = 40
17.1 FDZLR 1,00 stk Doorhangende zijde = zichtzijde, links/rechts

Breedte = 2, Hoogte = 430
20 GL49ALLAM 2,00 stk Greeplijst bovenaan in de kast, aluminium met laminaatstrook
21 GL71ALLAM 1,00 stk Greeplijst tussen 2 fronten, aluminium met laminaatstrook
22 TBHM 1,00 fh Toebehoren meubelen
503 PLA15-3050 3,00 stk Plint, hoogte 150 mm, lengte 3050 mm



Pos. Code Aantal Omschrijving

  Apparatuur

2.1 S4L120F / L 1,00 stk SMEG Koelkast - 122cm, 207L, F
3.1 SF4400MCX1 1,00 stk SMEG Oven - Combi-microgolf, 45cm, 32L, 1000 W, klepdeur, inox
6.1 ST211DS 1,00 stk SMEG Vaatwas - volledig integreerbaar, 60cm, 5 programma's, 3-6-9u startuitstel,

Extra Dry, D
16 KSET9XE2 1,00 stk SMEG Dampkap - Telescopisch, 90cm, VU 520 m³/u, LED, metaalgrijs + inox
16.1 KITFC156 1,00 stk SMEG Koolstoffilter - voor dampkap KSET9XE2 - KSET6XE2
18 SE264TD1 1,00 stk SMEG Kookplaat - Vitrokeramisch, 60cm, 4 zones, touch control bediening, rechte

rand

Pos. Code Aantal Omschrijving

  Montage

23 MONTAGE 1,00 fh Plaatsing van de keuken
23.1 LEVERING 1,00 fh Levering van de keuken

Pos. Code Aantal Omschrijving

  Diversen

5.1 ALUW90 1,00 stk Wateropvangmat aluminium, corpusbreedte 900 mm
8.1 BLQ90 1,00 stk Besteklade, grijze kunststof
19 523375 1,00 stk BLANCO Dinas 6S - 1 1/2 spoelbak met afdruip - opbouw - inox

Afstand van werkblad front = 50, Richting = Links, Montagetype = Bovenbouw
19.1 517742 1,00 stk BLANCO Mida - ééngreepsmengkraan - C-hals - zwenkbare uitloop - chroom

Diameter uitsparing kraan = 34
22.1 TBHD 1,00 fh Toebehoren diversen
24 TAK-H-150 1,00 stk Technische aansluitkit (dampkap recirculatie boven hangkast) - ø 150 mm
24.1 140321 1,00 stk SCHELL Hoekstopkraan
24.2 140801 1,00 stk SCHELL Dubbele dienstkraan
24.3 513384 1,00 stk BLANCO Kraanversteviger 75 mm - RVS
24.4 FLEX 1,00 stk Flexibels voor aansluiten dampkap (forfait)
24.5 VLOERPROFIEL 9,00 lm Vloerprofiel rubber - 16 x 5 mm - per lopende meter
24.6 REN03811041 1,00 stk Verluchtingsrooster - alu overschilderbaar - 80 x 400 mm
24.7 REN03812051 2,00 stk Verluchtingsrooster - alu overschilderbaar - 100 x 500 mm
24.8 DP45 3931 1,00 stk Luchtafvoer - aansluitstuk rond naar vierkant - recht - 220 x 90 mm - ø 150 mm
24.9 DP45 3961 1,00 stk Luchtafvoer - bocht 90° - plat - 220 x 90 mm - ø 150 mm
24.10 DP45 3921 1,00 stk Luchtafvoer - aansluitstuk verbinding recht - 220 x 90 mm - ø 150 mm
25 MDF 1,70 m² Plaatmateriaal MDF waterwerend en schilderklaar - 18 mm - per m²
25.1 MDFVERSTEK 1,00 lm Zijden in verstek - per lopende meter
500 WB460A 2,22 m Werkblad, 593mm diep, abs, dikte = 40 mm

Lengte = 2216, Diepte = 584
500.1 VL 1,00 stk Verstek links
500.2 VRV 1,00 stk Verstek rechts voor
501 WB460A 2,61 m Werkblad, 593mm diep, abs, dikte = 40 mm

Lengte = 2613, Diepte = 584
501.1 VRV 1,00 stk Verstek rechts voor
502 WB460A 0,57 m Werkblad, 593mm diep, abs, dikte = 40 mm

Lengte = 566, Diepte = 584
502.1 VL 1,00 stk Verstek links
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BIJLAGE II 

VOORSTEL SANITAIRE TOESTELLEN 

 
 



1

Kies uw nieuwe 
badkamer in 
onze showroom
Van Marcke Inspirations

Bezoek Van Marcke Inspirations  
en kies uw nieuwe badkamer.

www.vanmarcke.com

Woningen B1 - B2 - C3 - C4 - C5



2

Toiletruimte

HandwasbakHangtoilet

Sigma 01 

Geberit
bedieningsplaat - voor spoeling met 2 hoeveelheden 

 24,6 x 16,4 x 1,3 cm - frontbediening - kunststof - wit

085400

Lana 

Van Marcke Origine
toiletkraan - met vaste uitloop - chroom

157148

D-Neo 

Duravit
hangtoilet - 540 mm - diepspoel - 4,5 L

inclusief Durafix - wc-zitting softclose - wit

058025

Flush 3

Clou
fontein - 360 x1 80 mm - met kraangat en plug rechts

 wit - keramiek 

018951
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Tempus 

Intro
onderbouwkast - 1200 x 500 x 495 mm 

 1 lade - greeploos - kleur: wit 

941030

Miro 

Intro
spiegel - 1200 x 600 mm 

221158 

Badmeubel

Basic 

Intro
verlichting - LED lamp - 300 mm - IP44 - energie

klasse A - 220 V - 5 Watt - 350 lumen - chroom 

933123 

ON 

Zucchetti
wastafelmengkraan - ééngreeps 

met automatische lediging - chroom 

181938 

Don 

Van Marcke Origine
geïntegreerde tablet - met 1 verzonken wastafel

kunstmarmer - 1200 x 500 x 15 mm - rechts - wit 

928348 

Badkamer

Verkrijgbaar in 5 kleuren.



Douche

Trendy

Arblu
douchebak - 1400 x 900 x 30 mm  

Pietrablu - wit - antislip -  antibacterieel 

bestand tegen UV-stralen 

met afvoer en afdekplaat in wit 

121877

Walk-in 

Van Marcke Origine
 inloopdouche vaste wand - helder 8 mm 

Easyclean veiligheidsglas - anti-kalk - omkeerbaar 

W1400 x H2000 - 1200 mm stabilisatiestang 

regelbaarheid 1388-1363 - verchroomd aluminium 

muurprofiel - met bevestigingsmateriaal

228027

Ceratherm T25 

Ideal Standard
douchesysteem - Idealrain EVO 

handdouche - 100 mm - met 3 functies 

 hoofddouche Idealrain - 200 mm 

Idealflex - 1500 mm - AA - chroom 

171822

4

D-Neo 

Duravit
hangtoilet - 540 mm - diepspoel - 4,5 L

inclusief Durafix - wc-zitting softclose - wit

058025

Sigma 01 

Geberit
bedieningsplaat - voor spoeling met 2 hoeveelheden 

 24,6 x 16,4 x 1,3 cm - frontbediening - kunststof - wit

085400

Woningen B1 - B2 - C3 - C4
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Trendy

Arblu
douchebak - 1000 x 1600 x 30 mm  

Pietrablu - wit - antislip -  antibacterieel 

bestand tegen UV-stralen 

met afvoer en afdekplaat in wit

121852

Maak vooraf een afspraak, zo nemen we alle tijd  
om alles met jou tot in de puntjes te bespreken. 

Van Marcke Inspirations Roeselare
Bruggesteenweg 311A - 001, B-8830 Hooglede (Roeselare), t +32 51 27 26 78 
Contactpersoon: Kathy Nowé
Openingsuren: ma-vr: 9u30-12u30 & 13u00-18u00 – za: 10u00-17u30
knowe@vanmarcke.be
 
www.vanmarcke.com

Ceratherm T25 

Ideal Standard
douchesysteem - Idealrain EVO 

handdouche - 100 mm - met 3 functies 

 hoofddouche Idealrain - 200 mm 

Idealflex - 1500 mm - AA - chroom 

171822

Woning C5


